VASTAVUSDEKLARATSIOON
Nr. 001

Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:

Veetihe betoon SAKRET BH
Kavandatud kasutusala(d):

Veetihe betoon betoonpdrandate valamiseks, valu- ja tiitetoodeks viilis- ja sisetingimustes.
Tootja:
SAKRET OU
Miio, Paide linn, Jirvamaa 72751, EESTI VABARIIK

Tel: +372 58188565; e-mail: info@sakret.ee

Toimivuse piisivuse hindamise ja kontrolli siisteem: puudub

Uhtlustatud standard: EN 206:2014+A2:2021

Teavitatud asutus(ed): Lati Teaduste Akadeemia Sertifitseerimisasutus on viljastanud toote toimivuse
piisivuse sertifikaadid nr 0000841.

Deklareeritud toimivus:

Pohi dused Toimi Uhtlustatud
ohromaduse otmivus tehniline kirjeldus

Survetugevusklass C30/37
Paindetugevus > 6,0 N/mm’®
ILohestustombetugevus > 3,0 N/mm’
Vesi-tsementtegur, max w/c 0,5
Surve all oleva vee sissetungimissiigavus 12 mm
Karbor'nseerumlsest pohjustatud Klass XC 4
korrosioon EN 206
Kloriidist (vdlja arvatud merevee kloriidid)

i . klass XD 2
pdhjustatud korrosioon
Merevee kloriidist pdhjustatud korrosioon klass XS 1
Kl el S e

ilmumise/sulamise moju jditevastaste Klass XF 3
ameteta
Tuletundlikkus A1 (mittepdlev)
Kilmakindlusklass F56

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vilja
antud kooskodlas médrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

/ (f(/(/{us\

Teele Pullisaar, peatehnoloog
(Nimi ja ametikoht) (Allkiri)
Sakret OU, Mo, Paide linn 06.06.23

(Viljaandmise koht) (Véljaandmise kuupéev)



