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Toote toimivuse piisivuse sertifikaat nr 1327-CPR-0600

Kooskdlas Euroopa Parlamendi ja ndukogu 9. mértsi 2011. aasta madrusega (EL) nr 305/2011 (ehitustoodete méérus)
kohaldatakse kiiesolevat tunnistust ehitustootele

Porandatasandussegu BAM

parameetritega:
| Korrosiooni pShjustavate ainete emissioon | CT 1
| Survetugevusklass C20
Paindetugevusklass F4
| Kulumiskindlus ,,.Béhme" Al2 }
| Tuletundlikkus Al |

sobib aluspindade tasandamiseks ja pdrandakallete ehitamiseks, sise- ning valistoodeks,
mille tootja on

osaiihingu SAKRET, Ltd

asukohaga Mo kiila, Paide linn, 72751 Jarvamaa, Estonia.

Kiesoleva tunnistusega on tdendatud, et kohaldatud on koiki standardi

EN 13813:2003,

lisas ZA kirjeldatud toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimisega seonduvaid siisteemi 1 kohaseid sitteid ning et
tootja teostatavat tehase tootmisohjet on hinnatud, et tagada

ehitustoote toimivuse piisivus.

Kiesolev tunnistus véljastati esmakordselt 29. mirtsil 2014 ning kehtib koige rohkem kuni 30. mirtsini 2026, kui
oluliselt ei muutu iihtlustatud standard, ehitustoode. AVCP meetodid vdi tootmistingimused tehases, villja arvatud
juhul, kui tehase tootmisohje sertifitseerimiseks pédev teavitatud asutus selle tithistab vdi kehtetuks tunnistab.
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