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LVS EN ISO/IEC 17065
S1-159

L:iti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimiskeskus,
1 Akademijas laukums, Riia, Léti Vabariik, telefon: +371 67212807,
e-post: certen@latnet.lv ; www.sertifikacijascentrs.lv

Toote toimivuse piisivuse sertifikaat nr 0000841
Kiesolevaga kinnitatakse, et ehitustoode

Hiidroisolatsioonibetoon BH

arameetritega:
Survetugevusklass C30/37
Paindetugevus > 6,0 N/mm”
Lohestustdmbetugevus > 3,0 N/mm”
Vesi-tsementtegur, max w/c 0.3
Surve all oleva vee sissetungimissiigavus 12 mm
Karboniseerumisest pohjustatud korrosioon, klass XC4
Kloriidist (vélja arvatud merevee kloriidid) pohjustatud XD 2
korrosioon, klass =
Merevee kloriidist pShjustatud korrosioon, klass XS1
Kiilmumise/sulamise mdju jditevastaste aineteta, klass XF 3
Kiilmakindlusklass F56
Tuletundlikkus Al

sobib betoonpdrandate ehitamiseks, betoonitdddeks, sise- ja vilistoodeks;
todtemperatuur +5°C kuni +25°C, mille tootja on

osaiihing SAKRET,
asukohaga Méo kiila, Paide linn, 72751 Jdrvamaa, Eesti,

on libinud toote esmase tiiiibikatsetuse ning tehase ja selle tootmisohje esmase iilevaatuse ning jatkub
tehase tootmisohje jdrelevalve, hindamine ja tunnustamine. Hindamise on teinud Lé&ti Teaduste
Akadeemia Sertifitseerimiskeskus ja hindamise tulemused kinnitavad, et rakendatud on standardis

EN 206+A2:2021

kirjeldatud reguleerimata sétteid.

Kiesolev tunnistus sertifikaat viljastati esmakordsel 18. juunil 2019 ja kehtib kuni viidatud standardiga
kehtestatud tingimusi_v3i tehase tootmistingimusi vdi tootmisohjet voi toodet ennast oluliselt ei
muudeta kuid mitte kauem kui 30. mértsini 2026.
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