TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 002CPR2013-07-01

Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:

Talvelisanditega betoonpérand/kuivbetoon SAKRET BF
Kavandatud kasutusala(d):

Talvelisanditega betoonpdrand/ kuivbetoon betoonpdorandate ehitamiseks sise- ning
vilistingimustes temperatuuril kuni -10 °C.
Tootja:
SAKRET OU
Miio, Paide linn, Jirvamaa 72751, EESTI VABARIIK

Tel: +372 58188565; e-mail: info@sakret.ee
Volitatud esindaja: puudub

Toimivuse piisivuse hindamise ja kontrolli siisteem: Siisteem 1
a. Uhtlustatud standard: EN 13813:2003
Teavitatud asutus(ed): Liti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimisasutus teostas tootva tehase ning tehase

tootmisohje iilevaatuse ja viljastas toote toimivuse piisivuse sertifikaadi nr 1327-CPR-0597.

Deklareeritud toimivus:

Pohiomadused Toimivus Uhtlus‘:?:il;(lidtj:niline
Korrosiooni pohjustavate ainete emissioon CT
Survetugevus klass C25
Paindetugevus klass F3
Kulumiskindlus ,,Bohme** A6
Keemiline piisivus NPD
Heli isolatsioon NPD EN 13813
Heli neelduvus NPD
Kapillaarne veeimavus NPD
Veeauru ldbilaskvus NPD
Soojapidavus NPD
Tuletundlikkus klass A1 (mittepdlev)
Kiilmakindlus F100

Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/vdi tehniline eridokumentatsioon: puudub

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vilja
antud kooskolas méarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Teele Pullisaar, peatehnoloog AU AL

(Nimi ja ametikoht) (AllKiri)

Sakret OU, Mo, Paide linn 08.01.2021

(Viljaandmise koht) (Viljaandmise kuupiev)
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