TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 704CPR2013-07-01

Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:
Jimedateraline lubipahtel SAKRET SFP
Kavandatud kasutusala(d):
Mineraalsete fassaadide, siseseinte ja lagede dhukesekihiliseks viimistlemiseks. Eriti sobilik kérgendatud
veeauru libilaskvusega pindade ja lubikrohvide viimistlemiseks.
Tootja:
SAKRET OU
Mio kiila, Paide linn, Jirvamaa 72751, EESTI VABARIIK
Tel.: (+372) 3846 600; e-mail: info@sakret.ee
Volitatud esindaja: puudub

Toimivuse piisivuse hindamise ja kontrolli siisteem: siisteem 4

a. Uhtlustatud standard: toote omadusi ja nende vastavust kontrollitakse iihtlustatud standardi EN 998-
1:2016 alusel.
Deklareeritud toimivus:

e .. Uhtlustatud tehniline
Pohiomadused Toimivus ..

kirjeldus
Survetugevus klass CS |
Kapillaarne veeimavus Wc 0
Veeauru ldbilaskvustegur, p < 10,1
Soojuserijuhtivus, A1g, gry (tab.vairtus); < 0,67 W/(mK), P=50% EN 998-1

< 0,76 W/(mK), P=90%

Vastupidavus (kiilmakindlus) NPD
Tuletundlikkus klass Al (mittepdlev)

Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/vdi tehniline eridokumentatsioon: puudub

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kdesolev toimivusdeklaratsioon on vilja
antud kooskodlas médrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: ,

Teele Pullisaar, peatehnoloog / Ll rficen

(Nimi ja ametikoht) (AllKiri)
Sakret OU, Mo, Paide linn 06.01.2023

(Viljaandmise koht) (Viljaandmise kuupiev)
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