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TEHASE TOOTMISOHJE VASTAVUSTUNNISTUS NR 1327-CPR-1145

Kooskdlas Euroopa Parlamendi ja ndukogu 9. mértsi 2011. aasta méédrusega (EL) nr 305/2011 (ehitustoodete méérus)
kohaldatakse kdesolevat tunnistust ehitustootele

Lubitsementmort looduskivi ladumiseks KZM-2

millel on jirgmised omadused:

Survetugevusklass { M2.5 |
Veeauru labilaskvus, p 15/35
Tuletundlikkus | Al

mille kavandatud kasutusala on miiiiriladumine sise- ja vilistoodel,
millele laienevad ehitusprojekti nduded ja mille tootja on
SAKRET OU
aadress Miio kiila, Paide linn, 72751 Jirvamaa, Eesti.

Kiesoleva tunnistusega on tdendatud. et kohaldatud on koiki standardi

EN 998-2:2016
lisas ZA kirjeldatud toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimisega seonduvaid stisteemi 2+ kohaseid sétteid ning
et

tehase tootmisohjet on hinnatud kooskdlas kohaldatavate nouetega.

Kéesolev tunnistus viljastati esmakordselt 1. juulil 2016 ning kehtib kdige rohkem kuni 30. mértsini 2026, kui
oluliselt ei muutu tihtlustatud standard, ehitustoode, AVCP meetodid vdi tootmistingimused tehases. vélja arvatud
juhul, kui tehase tootmisohje sertifitseerimiseks padev teavitatud asutus selle tithistab vdi kehtetuks tunnistab.
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