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Jamedateraline kuivbetoon C25 uldvalutéddeks ja pérandate rajamiseks kilmadel dhutemperatuuridel.

Kasutuskohad: « Vilistingimustes, sisetingimustes

Rakendused: o Valutédde, monoliitvalu ja raudbetoontédde jaoks (EN 206)
e Pdrandate valamiseks (EN 13813)
e Ujuvporandate valamiseks (EN 13813)
¢ Sobilik kdetavate porandate valamiseks

Omadused: e Veekindel

e Hudrauliliselt kivistuv
e Vananemiskindel

¢ Kilmakindel

o Kergelt tdodeldav

e Toodeldav kasitsi ja betoonipumbaga

Koostisained:

e Portlandtsement

e Kruus

o Liiv

o Plastifitseerivad lisandid

e Spetsiaalsed tootlemist ja ilmastikukindlust parendavad lisandid

Tehnilised andmed:
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Varvus Tsemendihall
Maksimaalne terasuurus 8 mm
Mlnlm?alne kihipaksus pdrandate 40 mm
valamisel sarrustatuna

Mlnlmaalnle kihipaksus pdrandate 25 mm
tasandamisel

Kulu 10 mm paksuse kihi korral 22 kg/m?
Lisatav veekogus 25 kg kohta u.29l
Kasutusaeg vee lisamisest u. 1 tund

Kaidav

Min.24 tunni moéodudes

Kaetav viimistlusmaterjaliga

Max RH 90%

Taielikult koormatav

28 paeva mooddudes

Survetugevusklass C25/30

Taidab keskkonnaklasside néudeid XC1, XC2, XC3, XC4, XF1
Paindetugevusklass F3
Kulmakindlusklass F100

Ohu- ja aluspinna temperatuur
toodtlemise ajal

-10 ...+5°C (max. +25°C)

Tuletundlikkus

A1 (mittepdlev)
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Aluspinna ettevalmista-
mine:

Aluspind peab olema stabiilne, tugev, liikuvate pragudeta

Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest,tolmust, olist, varvijaaki-
dest jms

Eriti tihedad ja/voi siledad pinnad t66delda lle abrasiiviga

Mineraalsed aluspinnad enne pdrandavalu kruntida krundiga Sakret UG
(lahjendada veega 1:3)

Monoliitvalu korral kasutada ainult mitteimavaid voi vaheimavaid raketisi,
toodelda eelnevalt raketisedliga

Raudbetoonkonstruktsioonides tagada metalldetailidele killaldane kaitse-
kiht.

Suurte konstruktsioonide pindadel jargida deformatsioonivuukide intervalli.
Jaaga kaetud aluspinnad ei ole betoonivaluks sobilikud.

T66 kaik:

Kuivsegu segada kasimikseriga v6i segumasinas puhta sooja veega Uhtla-
seks tiikivabaks massiks. Ule 0°C dhutemperatuuriga véib kasutada ka
jahedat vett.

Monoliitvalu puhul paigaldada betoon Uhtlaselt raketisse ning tihendada,
tasandada ja vajadusel siluda

Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta

Pérandate valamisel kasutada armatuurvérku

Kaitsta varskelt valatud pindu otsese paikesepaiste, sademete, kiilmumise
ja tugeva tuule eest, soovitav on jarelniisutus

Pdrandate valamiseks on vahim soovituslik kihipaksus 40 mm (ujuvporan-
date korral min. 50 mm). Tugevate ja stabiilsete pindade tasandamiseks
voib kihipaksus olla min. 25 mm.

Taiendav info toote ka-
sutamise kohta:

Betoonitddde ajal soovituslik 6hu- ja aluspinna téétemperatuur -10 ...+5°C,
Ule +5°C ohutemperatuuriga toéotamisel Iiheneb tunduvalt betoonimordi
kasutusaeg, toimub kiirem materjali tardumine, aga materjali kvaliteeti see
ei mojuta. -10 °C madalamate temperatuuridega toimub mordi Kkiire
hangumine ja labijaatumine, mis méjutab oluliselt materjali kvaliteeti.
valatud pinda kaitsta sademete, otseste paikesekiirte ja kilmumise eest
Betoneeritud pindu voib varvida alles parast taielikku kivistumist (28
66paeva moddudes). Viimistlusmaterjalidega voib pindu katta séltuvalt ma-
terjali tootja juhistest aluspinna niiskusesisalduse kohta.

Tooriistad pesta koheselt peale kasutamist veega

Pakend:

Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk, 1 t big-bag

Sailitamine:

Sailitada kuivas suletud originaalpakendis

Optimaalseim sailtustemperatuur +5 ...+20°C

Sailivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel margitud valmistamis-
kuupaevast

Utiliseerimine:

Kivistunud vdi kasutuskdlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt se-
adusandlusele ja keskkonnanduetele

Ohutusnouded:

Hoiduda segu silmadesse sattumise eest
Toode on leeliseline

Kontakti tekkides lopudada silmad jooksva vee all ning vajadusel p66rduda
arsti poole

Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga
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Taiendaf informatsioon: e Tootja: Sakret OU, M&o kiila, Paide linn 72751, Jarvamaa, www.sakret.ee,

info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses valja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole
tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid voi taiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid voi dokumente. Tootja ei vastuta
toote vale voi mittesihtotstarbeliise kasutamise eest. Toodet voi selle kasutamist puudutavate kisimuste tekke korral
palume Uhendust vdtta edasimiija vOi tootjaga. Toote ohutut kaitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteo-
hutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.
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