TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS

SAKRET FS

PEENBETOON/PORANDATASANDUSBETOON

19.10.17.

Peeneteraline kuivbetoon C25/30 tasandus- ja valutdddeks, vastavus standardile EN 13813.

Kasutuskohad: o Valistdddeks ja sisetdddeks horisontaalsetel pindadel
Rakendused: o Porandate valamiseks ja tasandamiseks (EN 13813)
e Ujuvpbrandate valamiseks (EN 13813)
e Sobilik kdetavate pérandate valamiseks
o Kallete tegemiseks
Omadused: e Veekindel

e Hudrauliliselt kivistuv

o Kilmakindel

o Kergelt tdodeldav

o Kasitsi paigaldamiseks

Koostisained:

e Portlandtsement

e Kruus

e Liiv

o Plastifitseerivad lisandid

e Spetsiaalsed tootlemist ja ilmastikukindlust parendavad lisandid

Tehnilised andmed:

Aluspinna ettevalmista-
mine:

Varvus Hall
Maksimaalne terasuurus 2 mm
Min./maks. kihipaksus 10/60 mm
Kulu 10 mm paksuse kihi korral 18 kg/m?
Lisatav veekogus 25 kg kohta 2,6-2,81
Kasutusaeg vee lisamisest u. 90 min

Kaidav, plaaditav

24 tunni moéo6dudes

Taielikult koormatav

28 paeva mooddudes

Survetugevusklass C25/30
Paindetugevusklass F4
Ohu- ja aluspinna temperatuur +5  +25°C

tootlemise ajal

Tuletundlikkus

A1 (mittepdlev)

e Aluspind peab olema stabiilne, tugev, liikuvate pragudeta.

e Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest,tolmust, dlist, varvijaaki-

dest jms.

o Eriti tihedad ja/voi siledad pinnad té6delda abrasiiviga.

e Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega

1:3).

e Suurte konstruktsioonide pindadel jargida deformatsioonivuukide intervalli.
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TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS SAKRET®

SAKRET FS

19.10.17.

PEENBETOON/PORANDATASANDUSBETOON

T66 kaik:

Kuivsegu segada puhtas ndus vdi segumikseris kiilma puhta veega tikiva-
baks massiks.

Kasitsi segamisel kasutada kasimiksrit kiirusega 600 podret minutis kuni
homogeense mordi tekkimiseni.

Valada mort aluspinnale ja tasandada latiga soovitava paksuseni.

Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta.

Kandvate pérandate valamisel kasutada armatuurvérku.

Varskelt valatud pindu kaitsta otsese paikesepaiste, sademete, kilmumise
ja tugeva tuule eest, soovitav on jarelniisutus.

Kandvate pérandate valamiseks on vahim soovituslik kihipaksus 50 mm,
tasandamiseks on vahim soovituslik paksus 10 mm, lokaalsete paranduste
ja kallete tegemiseks voib kihipaksus jadda mitte dhem kui 5 mm ja mitte
paksem kui 80 mm.

Valatud vo6i tasandatud pinnad voib jatta katmata voi viimistlemata, piisa-
valt hasti tasandatud aluspindu vdib ilma peentasanduseta otse plaatida ja
katta hadroisolatsiooniga,

Taiendav info toote ka-
sutamise kohta:

Betoonitddde ajal voib 6hu- ja aluspinna téotemperatuur olla +5 ...+25°C,
suhteline dhuniiskus mitte tle 95%.

Asja valatud pinda kaitsta sademete, otseste paikesekiirte ja kiillmumise
eest.

Betoneeritud pindu voib varvida alles parast taielikku kivistumist (28
60paeva moddudes).

Tooriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.

Pakend:

Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk, 1 t big-bag

Sailitamine:

Sailitada kuivas suletud originaalpakendis.

Optimaalseim sailtustemperatuur +5 ...+20°C.

Sailivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel margitud valmistamis-
kuupaevast.

Utiliseerimine:

Kivistunud véi kasutuskdlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt se-
adusandlusele ja keskkonnanduetele.

Ohutusnouded:

Hoiduda segu silmadesse sattumise eest.
Toode on leeliseline.

Kontakti tekkides lopudada silmad jooksva vee all ning vajadusel p66rduda
arsti poole.

Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.

Téaiendav informatsioon:

Tootja: Sakret OU, M4o kiila, Paide vald 72751, Jarvamaa, tel: 666 7230,
www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses valja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole
tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid voi taiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid voi dokumente. Tootja ei vastuta
toote vale voi mittesihtotstarbeliise kasutamise eest. Toodet voi selle kasutamist puudutavate kisimuste tekke korral
palume Uhendust vdtta edasimiija voi tootjaga. Toote ohutut kaitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteo-
hutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.
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