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1. PEATUKK: AINE/SEGU JA TEGEVUSALA/ETTEVOTTE IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Toote
identifikaator:

1.2. Aine voi segude
olulised
kindlaksmairatud
kasutusviisid ja
soovimatud
kasutusviisid:

1.3. Teave
ohutuskaardi
tarnija kohta:

1.4. Telefoninumber,
kuhu helistada
hidaolukorras
olukorras:

Kiilmumisvastase lisandiga
kuivbetoon/pérandabetoon
SAKRET BF

UFI: M600-COPF-X00M-057W

Talvelisanditega betoonpdrand/kuivbetoon SAKRET
BF on pdrandate ehitamiseks minimaalse
kihipaksusega 40 mm; betoon- ja
raudbetoonkonstruktsioonide valmistamiseks ja
remondiks sise- ning vélistoddel. Sobib kasutada
ohutemperatuuridel kuni -10 °C. To6tlemiseks kasitsi
ja masinatega. Sobib koetava poranda ehitamiseks;
mugav viikesemahulistel toddel. Kulumiskindel ja
vastab survetugevusklassile C25. Taitematerjali
terasuurus on kuni 8,0 mm.

SAKRET OU Mo kiila, Paide linn, Jirvamaa, 72751
Tel: +372 58188565 E-post: info@sakret.ee
www.sakret.ce

Péastekeskuse number: 112

Miirgistusteabekeskuse telefoni number: Lithinumber
16 662 E-P 24h Vilismaalt helistades (+372) 7943 794
Tootjale (kell 8:00—16:00)

2. OSA: OHU HINDAMINE

2.1. Aine voi segu Klassifitseerimine:

Segust eralduv tolm voib pdhjustada hingamisteede arritust.
Kui segu niiskub voi puutub kokku veega, tekib tugevalt aluseline lahus.
Korge leelisuse tottu voib niiske segu pohjustada naha ja silmade arritust.

2.2. Mirgistuse elemendid:

Miirgistus vastavalt miirusele (EU) nr 1272/2008 koos muudatustega:

Toote nimetus: Kiilmumisvastase lisandiga kuivbetoon/pérandabetoon SAKRET BF
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Ohusiimbol ja selgitus:

Ohusiimbol ja selgitus:

@@

Hoiatussdna: Ohtlik

Ohtlikud koostisosad: portlandtsement
Ohulaused:

H315 Pohjustab nahaérritust.

H317 Voib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Pohjustab raskeid silmakahjustusi.

H335 Voib pdhjustada hingamisteede arritust.

Ohtu ennetavad hoiatuslaused:

P102 Hoida lastele kittesaamatus kohas.

P261 Viiltida tolmu sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid, - prille ja —maski.

P305+P351+P338: SILMA SATTUMISEL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktlddtsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada kannatanu vérske dhu kitte ja asetada
mugavasse puhkeasendisse, mis voimaldab kergesti hingata.

P302+P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Naha drrituse voi 106be
korral podrduda arsti poole.

P301+P310: ALLANEELAMISE KORRAL: votta viivitamata iihendust
MURGISTUSTEABEKESKUSE vdi arstiga.

P501 Segu utiliseerida vastavalt kohalikele eeskirjadele

SAKRET OU Mo kiila, Paide linn, Jirvamaa, 72751 Tel: +372 58188565 E-post: info@sakret.ee

2.3. Muud ohud:

Segus ei sisaldu koostisosi, mida vastavalt REACH-méa4ruse 1907/2006 XIII lisa kriteeriumidele tuleks
kisitada piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete (PBT) voi viga piisivate ja viga
bioakumuleeruvate ainetena (vPvB).

Virske mort voib nahale sattudes pohjustada arritust, dermatiiti voi pdletust.

3. JAOTIS: KOOSTIS / TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

Segu: sisaldab portlandtsementi ja tditeaineid
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Segus sisalduvad ohtlikud koostisosad:

Aine nimetus Identifikaator / EC nr. CAS-nr Kontse Klassifikatsioon
REACH- ntratsio | vastavalt mairusele
registrinumber on 1272/2008/EU
Portlandtsement Registreerimist | 266-043-4 | 65997-15-1 | 12-18
ei nouta. Erand % @
vastavalt
RECH-miiruse Ohtlik
ja'V lisa punkti
7 Eye
Dam.1H318
Nahka arritav 2
H315
STOT SE3 H335

Segu ei sisalda muid lisakoostisosi, mida tootja praeguste teadmiste ja kasutatavate kontsentratsioonide
poOhjal tuleks klassifitseerida keskkonna- vdi tervisele ohtlikuks ning millest tuleks kdesolevas jaotises
teatada.

Liihendid ja H-lausete selgitused on esitatud jaotises 16
Teave muude toote koostisosade kohta:

Sisaldab muid looduslikku péritolu mineraale, mida ei ole klassifitseeritud ohtlikeks.

4. OSA: ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabi meetmete Kirjeldus

Viia kannatanu ohtlikust tsoonist eemale. Tagada virske 6hu vool,

hoida soojas ja rahus. Kui kannatanu on teadvuseta, asetada
kannatanu kiilili ja kutsuda kiirabi. Igasuguse kahtluse voi
stimptomite piisimise korral p6drduda kohe arsti poole.

Uldine teave / erijuhised:

Viia kannatanu virske Shu kétte, hoida soojas ja rahus. Kui

Sissehingamine: hingamine on raskendatud, anda hapniku v&i teha kunstliku
hingamist, pdorduda kohe arsti poole.
Nahaga kokkupuude: Votta kohe seljast saastunud riietus. Pesta nahka rohke vee ja

Kokkupuude silmadega:

Allaneelamine:

seebiga, madrida kreemiga.

Loputada kohe rohke veega vdhemalt 5 min jooksul, eemaldada
kontaktlddtsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada, jitkata loputamist puhta veega 15 minuti jooksul.
Vajadusel podrduda silmaarsti poole.

Allaneelamise korral poorduda viivitamatult arsti poole, ndidata
toote pakendit voi etiketti. Mitte esile kutsuda oksendamist.
Kannatanu asetada kiilili. Kui kannatanu on teadvuseta, kutsuda
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koheselt arst. Koheselt vabastada kitsastest riietest (krae, sall, rihm
jne.)

4.2. Olulisemad siimptomid ja méjud — éigedad ja hilisemad

Tolmu korduv sissehingamine pika aja jooksul vdib suurendada

Sissehingamine: kopsuhaiguste riski.

Segu voib pohjustada drritust voi dermatiiti, kui see viibib pikka
aega voi satub korduvalt niiskele voi higiga kaetud nahale.

Nahaga kokkupuude: Pikaajaline kokkupuude seguga vdib pdhjustada érritust, dermatiiti
voOi poletusi (kui puututakse kokku niiske seguga, mis sisaldab
tsementi (betooni), mdjub see isegi lébi riiete).

Segu sattumisel silmadesse (kuiv v0i veega niisutatud) voib

Kokkupuude silmadega: pOhjustada raskeid ja voimalik, et p66rdumatuid silmakahjustusi.

Ténu pulbrilisele vormile on segu allaneelamine véhetdendoline,
Sattumisel makku: kuid kui see on juhtunud, voib tekkida suuddne, neelu ja soogitoru
arritus.

4.3. Viide vajalikule esmaabile ja eriravile

Vajaduse korral poorduge arsti poole. Arsti voi esmaabi andva spetsialistiga konsulteerimisel nédidata
ohutuskaarti v3i pakendil olevat ohutusteavet.

5. JAOTIS: TULEKAHJU TORJE MEETMED

Uldine teave: Toodet ei ole klassifitseeritud plahvatusohtlikuks ega tuleohtlikuks.

5.1. Tulekustutusvahendid:  Tulekahju korral kasutage liiva-, vahtu-, siisihappegaasi- voi

pulberkustutit.
5.2. Aine voi segu Ei kohaldata.
eriohtlikkus:
5.3. Soovitused Tuletdrjujad peaksid kasutama sobivat kaitsevarustust ja iseseisvat
tuletdrjujatele: hingamisaparaati, millel on tdielik kaitsekindlus (td6tavad korgendatud

rohul) ja kaitserdivastust, mis katab kogu keha.

6. JAOTIS: MEETMED JUHUSLIKU LEKKIMISE KORRAL
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6.1. Isiklikud Viltige toote sattumist nahale ja silmadesse. Kasutage sobivat
ohutusmeetmed, .o . P . a1

. . kaitseriietust, kaitsekindaid ning silma- v0i ndokaitset.
kaitseseadmed ja
protseduurid
hidaolukordadeks:
6.2. Keskkonnakaitse Mitte valada toodet kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasele. Toote
meetmed: kanalisatsiooni, veekogudesse vOi pinnasesse sattumise korral teatada

kohe pédsteteenistusele 112. Viltida pdhjavee saastamist
6.3. Lokalisatsiooni (piiramise) ja kogumise meetodid ja materjalid:

Koguge vilja voolanud segu mehaaniliselt kokku ja kasutage seda
Kogumismeetodid: ettendhtud otstarbeks, kui see ei ole oluliselt saastunud ega niiskunud.
Paigutage kogutud segu sobivasse mahutisse edasiseks kasutamiseks.

Juhul, kui kemikaal on sattunud looduslikesse vetesse voi
Muud juhised: kanalisatsiooni vOi on saastanud pinnast, teatage sellest numbrile 112.
Votke vajalikud meetmed pdhjavee saastumise vihendamiseks.

6.4. Viited teistele jagudele: Vaadake 1. jaotist, kus on esitatud kontaktandmed hidaolukordade
puhul.
Vaadake 8. jaotist sobivate isikukaitsevahendite kohta.
Lisateabe saamiseks jddtmete korvaldamise kohta vaadake 13. jaotist.

7. PEATUKK: KAITLEMINE JA HOIDMINE

7.1. Ohutu kiitlemine ja selleks vajalikud ettevaatusabinéud:

Kasutada vastavalt kasutusjuhendile.

Soovitused: Jargige 8. jaotises esitatud juhiseid.

Ruumides, kus tootatakse ja hoiustatakse toodet, on keelatud siiiia, juua

Tooohutuse soovitused: ja suitsetada. Kui tookeskkond on tolmune, kasutage tolmumaski ja
kaitseprille. Kandke kaitsekindaid, et véltida segu sattumist nahale ja
silma. Viltida juhuslikku alla neelamist. Viltida toote sattumist
keskkonda. Viltida toote sattumist kanalisatsiooni.

7.2. Ohutud Hoida tihedalt suletud tootja pakendis. Sdilitustemperatuur +5 °C kuni
ladustamistingimused, +25 °C. Hoida eemal niiskusest. Séilivusaeg 12 kuud alates
sealhulgas koikvéimalikud ~ valmistamiskuupéevast. Arge kasutage alumiiniumndusid kuiva segu
kokkusobimatused: veega segamiseks, kuna materjalid ei sobi kokku. Mitte hoida koos

toiduainete ja loomasoddaga.
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7.3. Konkreetne(d) Soovitatavad kasutusviisid on esitatud punktis 1.2.
loppkasutusviis(id):

8. JAOTIS: KOKKUPUUTUMISE KONTROLL / ISIKLIK KAITSE

8.1. Kontrollparameetrid

Eesti Vabariigis kehtivad tdokeskkonna ja keemiliste ohutegurite
Kokkupuute piirviirtused: piirnormid vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. mai 2026. s midrusele

nr 49 ,,Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide
kasutamise tootervishoiu ja tdoohutuse nduded ning

tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid ja keemiliste

ohutegurite mddtmise kord*.

Tsemenditolm piirnorm kogu tolm 8 tundi 10mg/m3, millest
peentolm S5Smg/m3. Peentolm koosneb alla 2,5-mikromeetrise
labimodduga osakestest, mis vivad koos sissehingatava Shuga

jouda kopsualveoolidesse (respireeritav fraktsioon).

Soovitatavad seireprotseduurid: Seguga todtamisel voib tekkida tolmu, mille osakeste 14bimdot on
4-10 pm (tsement). Kuna inimene vdib ndha iiksikuid osakesi,
mille 1&bimd6t on >50 pm, tuleb arvestada, et tolmu olemasolu ei

ole alati vOimalik visuaalselt objektiivselt hinnata.

8.2. Kokkupuute kontroll

Asjakohane tehniline juhtimine: Kuiva seguga tootamisel tuleb votta meetmeid, mis vGimaldavad
viahendada tolmu teket ja véltida tolmu levimist {imbritsevasse
keskkonda, sealhulgas tolmu eemaldamine,
viljatdmbeventilatsioon ja kuivpuhastusmeetodid, mis ei pShjusta

tolmu levimist ohku.

Isikukaitse meetmed ja isikukaitsevahendid:

&
Hingamisteede kaitse l\ ‘;’/

Kui kuiva segu kéitlemisel on tolmu tekkimise oht, tuleb kasutada

hingamisteede kaitseseadmeid:

Korduvkasutatavad respiraatorid ja poolmaskid: tuleb kasutada
EN 143 standardile vastavaid P2-tiilipi tolmumaske ja filtreid.
Uhekordsed poolmaskid: tuleb kasutada standardile EN 149

vastavaid FFP1 voi FFP2 maske.
Kui segu segatakse kisitsi: FFP3 poolmask.

Kite kaitse



SAKRET

OHUTUSKAART

Vastab Euroopa Parlamendi ja nGukogu maéruse 1907/2006 (REACH) II lisale, mida on muudetud

Versioon nr 4

komisjoni méérusega (EL) 2020/878
Parandus: 10.08.2026 Ohutuskaardi koostamise

kuupéev: 04.04.2007

Toote kaubanduslik nimetus: Kiilmumisvastase lisandiga kuivbetoon/pérandabetoon

SAKRET BF

Silmade kaitse

Naha ja keha kaitse

Termiline oht

Keskkonnariskide juhtimine

7(14)

Kasutage veekindlaid, kulumiskindlaid ja leeliskindlaid kindaid,
soovitavalt sisemise puuvillase voodriga, mis vastavad standardile
EN 374. Pirast t66d peske kied.

Kuiva voi niiske seguga tootamisel kandke silmadesse sattumise
viltimiseks sertifitseeritud kaitseprille, mis vastavad standardile
EN 166. Parast t66d peske ndgu.
o

~4
Kandke saapaid ja kaitsvat riietust pikkade suletud varrukatega.

Pérast t60d minge dusi alla. Pérast t66d vahetage alati riided ja
pange jalga teised jalatsid.

Ei kohaldata.

Uldist tolmuosakeste heitkoguste kontrolli tuleb teostada vastavalt
kittesaadavatele tehnoloogiatele ja eeskirjadele.

Veekeskkonna ohu kontroll: segu reageerimisel veega tekivad
hiidroksiidid, mis vdivad mdjutada veekeskkonna pH-taseme
muutusi. See voib mojutada kohalike reoveepuhastusseadmete
t66d. Kui on ette ndha, et reovesi satub puhastusseadmetesse, tuleb
see eelnevalt neutraliseerida.

Maismaakeskkonna ohu kontrollimeetmed ei ole vajalikud.

9. PEATUKK: FUUSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave fiiiisikaliste ja keemiliste pohiomaduste kohta

Kuiv hall pulber, anorgaaniline aine. Osakeste

Vilimus suurus: 0—12 mm.
Lohn Lohnatu
pH 11-13,5 (vesilahuses 1:2)

Sulamis-/jadtumistemperatuur

Sulamistemperatuur >1250 °C
Killmumistemperatuur: ei kohaldata

Keemispunkt ja keemistemperatuuri vahemik

Tavapérase atmosfaédrirohu tingimustes ei
kohaldata.

Siittimistemperatuur Ei kohaldata. Tulekindel tahke aine.
Aurustumiskiirus Ei kohaldata (tahke aine).

Siittivus Ei kohaldata. Mittesiittiv tahke aine.
Korgeim/madalaim siittivus- voi plahvatuspiir Ei kohaldata. Mittesiittiv tahke aine.
Auru rohk Ei kohaldata. Fi eralda auru.
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Auru tihedus Ei kohaldata. Ei moodusta auru.
Keskmine tihedus/mahutihedus 1,85 g/cm’
Lahustuvus Vees: vihesel médral lahustuv (0,1-1,5 g/1)
Vee/n-oktanooli jaotumiskoefitsient Ei kohaldata (anorgaaniliste ainete segu)

Ei kohaldata (ei ole piiroforne materjal — tsemendi
koostises ei ole metallorgaanilisi,
Isesiittimistemperatuur mittemetallorgaanilisi ithendeid ega fosfiini
orgaanilisi tihendeid, samuti mitte nende derivaate
ega muid piiroforseid koostisosi)

Lagunemistemperatuur Ei kohaldata. Ei sisalda orgaanilisi peroksiide.

Viskoossus Ei kohaldata (tahke aine).

Ei kohaldata (ei ole piirofoorne materjal —
tsemendi koostises ei ole metallorgaanilisi,
mittemetallorgaanilisi ithendeid ega fosfiini
Plahvatusoht orgaanilisi tihendeid, samuti mitte nende derivaate
ega muid piirofoorseid koostisosi) Suure
tolmulisuse tingimustes on olemas plahvatusoht
sddelahenduse tottu.

Oksiideerumisomadused Fi kohaldata

9.2. Muu teave

Lisateavet pole.

10. JAOTIS: STABIILSUS JA REAKTIIVSUS

Kuiv segu on stabiilne tavapdrastes ja ettendhtud ladustamis- ja
kasutustemperatuuri ning rohu tingimustes (vt punkt 7.2). Reageerib

10.1. Reaktiivsus veega (niiskusega), moodustades silikaate ja kaltsiumhiidroksiidi. Parast
veega segamist moodustab segu tahke, stabiilse massi (kdveneb), mis on
normaalseid keskkonnatingimusi arvestades stabiilne.

Segu on pikaajalise ladustamise korral stabiilne, kui seda hoitakse
punktis 7.2 nimetatud tingimustes. Viltida niiskuse ja sobimatute
materjalide sattumist segusse. Reageerib veega (niiskusega),
moodustades silikaate ja kaltsiumhiidroksiidi. Silikaadid reageerivad
fluoriiihenditega.

Segu on aluseline ja reageerib hapete ja alumiiniumsooladega.

10.2. Keemiline stabiilsus
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10.3. Ohtlike reaktsioonide Ohtlikke reaktsioone ei ole teada. Ohtlikku poliimerisatsiooni ei toimu.

voimalikkus

Niiskuse esinemine ladustamiskohtades pohjustab kdvenemist ja
10.4. Lubamatud halvendab segu kvaliteeti.
tingimused Happed, ammooniumiihendid, alumiinium ja muud metallid, vélja

arvatud vaarismetallid.

10.5. Sobimatud materjalid Happed, ammooniumiihendid, alumiinium.

10.6. Ohtlikud Toode ei lagune ettendhtud ladustamis- ja kasutustemperatuuri ning rShu

lagunemissaadused

tingimustes

11. JAOTIS: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1. Teave méiruses (EU) nr 1272/2008 miiratletud ohuklasside kohta

Segude klassifitseerimiseks on kasutatud arvutusmeetodit.

Seguse klassifikatsioon Ained (koostisosad)

Age toksilisus | Kittesaadavate andmete pdhjal ei Portlandtsement (CAS: 65997-15-1):
vasta Suukaudne: andmed puuduvad
klassifitseerimiskriteeriumidele Nahakaudne: kiiiilik, 24 h, 2000 mg/kg —

surmajuhtumeid ei esinenud 3).
Sissehingamisel:

(sissehingamisel/rott, 4 h/pdevas/3 kuud): >1
g/m?.3) Surmajuhtumeid ei esinenud.3)

Arritus / Arritab hingamisteid ja nahka Portlandtsement (CAS: 65997-15-1):

Soovitavus Tosise silmakahjustuse oht Nahk: OECD 404, 1981, kiiiilik, 4 h:
———————————————————— niisutatud tsement 1 g/1,4 ml vees pShjustab
Tdsised naha &rritust.
silmakahjustused/silmaérritus, Silmad: pShjustab &rritust, indeks 128.
Pohjustab tdsiseid silmakahjustusi Hingamisteed: pohjustab &rritust.

Naha s6ovitamine/drritus, Arritab
nahka. Mdju teatud sihtorganitele —
ithekordne kokkupuude,
hingamisteede &rritus Voib
pOhjustada hingamisteede &rritust.

Sensibiliseerim | Nahaga kokkupuutel voib Portlandtsement (CAS: 65997-15-1):

ine pOhjustada tilitundlikkust. Andmed puuduvad
Naha sensibiliseerimine, v3ib
pOhjustada allergilist
nahareaktsiooni.
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Kordusannuse | Olemasolevate andmete pohjal ei Portlandtsement (CAS: 65997-15-1):
toksilisus vasta Andmed korduva manustamise toksilisuse
klassifitseerimiskriteeriumidele kohta puuduvad. Toime on dge ja ilmneb
kdrgel kontsentratsioonil. Madalal
kontsentratsioonil ei ole kroonilisi mojusid
tiaheldatud.
Kantserogeens | Olemasolevate andmete pohjal ei Portlandtsement (CAS: 65997-15-1):
us vasta Epidemioloogilised uuringud ja kirjanduse
klassifitseerimiskriteeriumidele. andmed, samuti in vitro uuringud loomadega
ei ndita kantserogeenset moju.
Mutageensus Kittesaadavate andmete pdhjal ei Portlandtsement (CAS: 65997-15-1):
vasta Mutageensuse kohta andmed puuduvad
klassifitseerimiskriteeriumidele
Reproduktiivto | Kittesaadavate andmete pdhjal ei Portlandtsement (CAS: 65997-15-1):
ksilisus vasta Reproduktiivtoksilisuse kohta andmed
klassifitseerimiskriteeriumidele puuduvad.

Voimalikud kokkupuuteviisid

Fiiiisikaliste, keemiliste ja
toksikoloogiliste
omadustega seotud
siimptomid

Viivitatud ja vahetu, samuti
kroonilised mdjud, mida
pohjustab

liihiajaline ja pikaajaline
kokkupuude

Koostoime

Muu toksikoloogiline teave

11.2. Teave muude ohtude kohta

Allaneelamine: pulbrilise vormi tottu on segu allaneelamine
viahetdendoline, kuid kui see on juhtunud, voib tekkida suuddne, neelu
ja sdogitoru arritus.

Sissehingamisel: Tolmu korduv sissehingamine pika aja jooksul voib
suurendada kopsuhaiguste riski.

Nahaga kokkupuutel: Pikaajaline kokkupuude seguga v4ib pShjustada
arritust, dermatiiti voi pdletusi.

Silmakontakt: V6ib pohjustada raskeid ja vOimalik, et pdordumatuid
silmakahjustusi.

Segust eralduv tolm vd&ib siivendada olemasolevaid hingamisteede
haigusi (emfiiseem, astma) ning olemasolevaid naha- v6i silmahaigusi.

Segust eralduv tolm v3ib drritada kurgu ja hingamisteid. Vaib tekkida
kohimine, aevastamine, hingamisraskused.

Tootajatel, kes puutuvad pikaajaliselt kokku tsementiga, voivad tekkida
dermatiit, ekseem ja konjunktiviit ning hingamisteede haigused.
Pikaajaline (mitu aastat) tsementitolmu sissehingamine vdib pdhjustada
kutsehaigust — tsementitolmust tingitud pneumokonioosi. Siimptomiteks
on hingamisteede poletik, bronhiit ja mdddukalt viljendunud emfiiseem.
Kuna tsement sisaldab ka kroomiiihendeid, millel on allergeensed
omadused, voib pneumokonioosilise bronhiidiga kaasneda astmaatiline
komponent.

Teave puudub.

Teave puudub.
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Teave puudub.
12. JAOTIS: OKOLOOGILINE TEAVE
12.1. Toksilisus
Segu Ained (koostisosad)
Age toksilisus Kittesaadavate andmete Portlandtsement (CAS: 65997-15-1):
veekeskkonnale | pdhjal ei vasta Toode ei ole keskkonnale ohtlik. Okotoksilisuse
klassifitseerimiskriteeriu | katsetes, mis viidi 14bi portlandtsemendiga,
midele mojutades dafniaid Daphnia magna [5] ja

Selenastrum coli [6], ei tdheldatud mérkimisvaédrset
toksilist mdju. Seetdttu ei ole voimalik méérata
LC50 ja EC50 véértusi [7]. Samuti ei ole avastatud
toksilist mdju setetele [8]. Siiski voib suure
tsemendikoguse lisamine vette tdsta selle pH-
védrtust ja seelédbi teatud tingimustes avaldada
toksilist mdju veeorganismidele.

Krooniline Kittesaadavate andmete Portlandtsement (CAS: 65997-15-1):
toksilisus poOhjal ei vasta Andmed puuduvad
veekeskkonnale | klassifitseerimiskriteeriu

midele

12.2. Piisivus ja lagunevus

Ei kohaldata, kuna segu koosneb anorgaanilistest ainetest. Pdrast kdvenemist ei kujuta toode ohtu
keskkonnale.

12.3. Bioakumulatsioonipotentsiaal

Ei kohaldata, kuna segu koosneb anorgaanilistest ainetest. Pdrast kdvenemist ei kujuta toode ohtu
keskkonnale.

12.4. Liikuvus mullas

Ei kohaldata, kuna segu koosneb anorgaanilistest ainetest. Pdrast kdvenemist ei kujuta toode ohtu
keskkonnale.

12.5. PBT- ja vPvB-hindamise tulemused
Ei sisalda PBT- ja vPvB-aineid.

12.6. Endokriinsiisteemi kahjustavad omadused

Ei kohaldata.
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12.7. Muud kahjulikud mdjud

Segul reageerides veega moodustuvad hiidroksiidid, mis vdivad pdhjustada veekeskkonna pH-taseme
tousu (aluselisemaks muutumist). See voib mdjutada veeorganisme ja ka reoveepuhastusseadmete t66d.

13. JAOTIS: KAITLEMISEGA SEOTUD KAALUTLUSED

13.1. Jaitmete kiitlemismeetodid (vastavalt direktiivile) 2008/98/EU

Jaitmete ohtlikkuse kood: H4 Arritav: ained ja tooted, mis pdhjustavad
arritust voi poletikku, kui need puutuvad otseselt, korduvalt voi
pikaajaliselt kokku naha vOi limaskestaga. Jéddtmete klassifikaator:
101311 — Muud komposiitsementmaterjalid, mis ei kuulu klassidesse
101309 ega 101310. Jaatmed loetakse ohtlikeks.

Jadtmete taaskasutamise viis: RS anorgaaniliste materjalide to6tlemine
vOi puhastamine.

Tsementi sisaldavad anorgaanilised segud on ringlussevdetavad.
Viltige sattumist dravoolukanalitesse, veekogudesse ja
kanalisatsioonisiisteemi.

Andke ohtlikud jadtmed voi tootmisjddtmed iile jadtmekaitlejale, kellel
on Riikliku Keskkonnaameti Iuba jadtmete kogumiseks, veoks,
iimberlaadimiseks, sorteerimiseks vOi ladustamiseks ning luba
taaskasutamiseks vastavalt saastet kisitlevatele digusaktidele. Vaadake
8. jaotist sobivate isikukaitsevahendite kohta, mida tuleb to6tlemise ajal
kasutada.

Jargnev klassifikatsioon kehtib kdvenenud segude voi sorteeritud
ehitusjditmete kohta, millest on eraldatud tsementi sisaldavad jadtmed.
Jadtmete ohtlikkuse kood: ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

Jaatmete klassifikaator: 170101 — Betoon. Jadtmeid ei loeta ohtlikeks.
Jadtmete taaskasutamise viis: RS —anorgaaniliste materjalide to6tlemine
Kasutatud toode vOi puhastamine.

Tsemendit sisaldavad anorgaanilised segud on téddeldavad.

Andke ohtlikud jadtmed voi tootmisjddtmed iile jadtmekaitlejale, kellel
on Riikliku Keskkonnaameti luba jddtmete kogumiseks, veoks,
imberlaadimiseks, sorteerimiseks vOi ladustamiseks ning luba
taaskasutamiseks vastavalt saastet késitlevatele digusaktidele.

Kasutamata segu

Tiihjendage pakend téielikult ja kdidelge seda vastavalt kohalikele

Pakend digusaktidele. 1501 01 — Paberi- ja papppakendid.

14. JAOTIS: TRANSPORDIALANE TEAVE

Segule ei kohaldata transpordiklassifikatsiooni maantee-, raudtee-, mere-, siseveetee- ega Shutranspordi
puhul.
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Maismaatransport | Siseveetee Meretransport | Ohu
transport transport transport transport
ADR/RID ADN IMDG ICAO/IATA
14.1. URO number voi ID- | _ i i i
number

14.2. URO ametlik
kaubanimetus

14.3. Veo
ohuklass(id)

14.4. Pakendirithm - - - -

14.5. Keskkonnaohud - - - -

14.6. Erilised
ettevaatusmeetmed - - - -
meetmed kasutajatele

14.7. Lahtise lasti merevedu
vastavalt IMO odigusaktidele

15. PEATUKK: TEAVE OIGUSAKTIDE KOHTA

15.1. Ohutuse, tervise ja keskkonna valdkonna eeskirjad/digusaktid, mis kisitlevad
konkreetselt aineid ja segusid

Eesti Vabariik:

Kemikaaliseadus 29.10.2015

Tootervishoiu ja tddohutuse seadus 16.06.1999

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise to6tervishoiu ja tooohutuse nduded
ning tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid ja keemiliste ohutegurite mddtmise kord
08.05.2026

Jadtmeseadus 28.01.2004

Euroopa Liit:

Komisjoni méirus (EU) nr 1907/2006 (18. detsember 2006) kemikaalide registreerimise, hindamise,
loa andmise ja piiramise kohta (REACH);

Euroopa Parlamendi ja ndukogu miirus (EU) nr 1272/2008 (16. detsember 2008) ainete ja segude
klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise kohta.

ADR - Euroopa riikide leping ohtlike kaupade rahvusvahelise maanteeveo kohta, mis sdlmiti

Genlfis 30. septembril 1957, koos muudatustega;
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RID - Eeskirjad ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo kohta, mis on rahvusvahelise raudteeveo
konventsiooni (COTIF) C-lisa, mis sdlmiti Vilnis 3. juunil 1999, koos muudatustega.

ADN — Euroopa riikide leping ohtlike kaupade rahvusvahelise veeteedel vedamise kohta, mis sdlmiti
Genfis 26. mail 2000, koos muudatustega;

IMDG-koodeks — rahvusvaheline ohtlike veoste mereveo koodeks;

ICAO/IATA — IATA - Rahvusvaheline [lennutranspordi leping. ICAO — Rahvusvaheline
Tsiviillennundusorganisatsioon

15.2. Keemilise ohutuse hindamine

Ei ole 14bi viidud.

16. JAOTIS: MUU TEAVE

Ohutuskaardid tuleb hoida té6kohas ning need peavad olema tdo6tajatele vabalt kittesaadavad.

Liihendid ja H-laused vastavalt méirusele 1272/2008/EU:

Eye Dam. 1 / Raske silmakahjustus/silmade arritus, 1. ohukategooria. H318: Pohjustab raskeid
silmakahjustusi.

Skin Irrit. 2 / Nahasoovitus/-arritus, 2. ohukategooria. H315: Pohjustab nahairritust.

STOT SE 3 / Miirgisus sihtelundi suhtes — iihekordne kokkupuude, 3. ohukategooria, hingamisteede
arritus. H335: voib pdhjustada hingamisteede arritust.

Kirjandusallikad

1) SIA ,,Schwenk Latvija” ohutuskaart tsemendile, koostatud 16.01.2023, versioon nr 10.

Toote ohutuskaardi koostamisel kasutati tooraine tootjate ohutuskaartidel esitatud teavet.
Ohutuskaardil on esitatud koostamise hetkel kehtivad andmed. Ohutuskaardil esitatud nduete jargimine
ei vabasta vastutusest teiste digusaktide ja muude toote kasutamisega seotud dokumentide rikkumise
eest.
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