SAKRET

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 208CPR2013-07-01

Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:
Poorbetoonplokkide liimsegu SAKRET GMS (hall/valge)
Kavandatud kasutusala(d):
Liimsegu poorbetoonplokkidest miiiiri ladumiseks sise- ja vilistingimustes.
Tootja:
SAKRET OU

Miio, Paide linn, Jirvamaa 72751, EESTI VABARIIK
Tel: +372 58188565; e-mail: info@sakret.ee

Volitatud esindaja: puudub

Toimivuse piisivuse hindamise ja kontrolli siisteem: Siisteem 2+

a. Uhtlustatud standard: EN 998-2:2016

Teavitatud asutus(ed): Liti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimisasutus teostas tootva tehase ning tehase
tootmisohje iilevaatuse ja viljastas tehase tootmisohje vastavustunnistuse nr 1327-CPR-0593 (hall) ja nr
1327-CPR-0592 (valge).

Deklareeritud toimivus:

Uhtlustatud tehniline

Pohiomadused Toimivus Kirjeldus
Survetugevus klass M10
Nakketugevus nihkel (tab.vaartus) > 0,3 N/mm?
Kloriidide sisaldus < 0,1%
Veeimavusvdime < 0,1 kg/(m®’min®?®)
Veeauru ldbilaskvus, p (tab.vairtus) 5/20 EN 998-2

Soojuserijuhtivus, Ao, qry (tab.vdirtus); =< 0,47 W/(mK), P=50%
< 0,54 W/(mK), P=90%
Tuletundlikkus klass Al (mittepdlev)
Kiilmakindlusklass Fss

Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/vdi tehniline eridokumentatsioon: puudub

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vilja
antud kooskdlas médrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Teele Pullisaar, peatehnoloog SR AL
(Nimi ja ametikoht) (Allkiri)
Sakret OU, Mo, Paide linn 13.01.2021

(Véljaandmise koht) (Véljaandmise kuupidev)
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