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Elastne nurgatihenduslint 
SAKRET D

•	 Termoplastilisest elastomeerist tihenduslint 
nurkade ja vuukide tihendamiseks hüdroisolat-
sioonisüsteemis SAKRET HYDROFLEX

•	 Sobilik kasutamiseks koos Sakreti hüdroisolat-
sioonidega OAD ELASTIC, TCM ja OCM

•	 Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
•	 Sobilik pragude sildamiseks
•	 Sise- ja välistöödeks
•	 Veekindel
•	 Leelisekindel
•	 UV-kindel
•	 Ekspluatatsioonitemperatuur –30 kuni +90 °C 
•	 Membraani paksus 0,7 mm
•	 Lindi laius 120 mm
•	 Kaal 43 g / jm
•	 Pakend: 10 m rull, 50 m rull
•	 Lindi laius 120 mm
•	 Kaal 40 g / jm
•	 Pakend: 10 m rull

Alternatiivne hüdroisolatsioonilahendus 
veetõkkevõõpadele 

•	 Elastne veetõkkekangas sise- ja välistöödeks
•	 Kasutatav rõdude ja terrasside ning märgade 

siseruumide, nagu duširuumid, vannitoad ja 
basseinid hüdroisolatsioonikihi rajamiseks

•	 Aluspinnale kleebitav ja üleplaaditav Sakreti plaatimissegudega FKe, 
FFK, FKW ja FFKs

•	 Kasutatav horisontaal- ja vertikaalpindadel
•	 Mineraalsetele pindadele, kipsplaatidele
•	 Vee- ja temperatuurikindlast kolmekihilisest membraanist
•	 Väga kõrge rebimiskindlusega
•	 Sobilik samuti stabiliseerunud pragunenud pindadele
•	 Veekindel (kannatab survet 3 bar)
•	 Leelisekindel
•	 UV-kindel
•	 Ekspluatatsioonitemperatuur –30 kuni +90 °C
•	 Kanga paksus 1 mm
•	 Laius 1000 mm, pikkus 15 m
•	 Kaal 375 g / m2

•	 Pakend: 15 m2 rull 

Veekindel hüdroisolatsiooni-
kangas SAKRET DIE

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C

53

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C

10t.m. 50t.m.

– Tr�s sl��u �densiztur�ga membr�na
– Gr�d�m un sien�m
– �rdarbiem un iekšdarbiem
– Elast�ga
– �dens necaurlaid�ga
– Iztur�ga pret �dens spiedienu

Pielietojums

Virsmu sagatavošana:
– Pamatnei j�b�t stingrai, stabilai un bez plais�m
– Pamatne j�att�ra no atdal�miem sl��iem, net�rumiem, putek�iem, e���m, kr�su paliek�m u.c. nestabiliem 

sl��iem
– Pirms iestr�des virsmu sagatavo atbilstoši hidroizol�cijas sist�mas pras�b�m

Produkta lietošana:
– T�ru un sausu lentu iestr�d� hidroizol�cij� SAKRET OAD Elastic vai SAKRET TCM
– Lentu iespie� hidroizol�cijas materi�l� t�, lai zem t� nepaliktu gaisa burbu�i
– Iestr�dei lieto t�rus instrumentus ar noapa�ot�m kant�m, lai nesaboj�tu lentu
– Hidroizol�cijas elementu savienojumos j�veido vismaz 5cm p�rlaidumi

Tehniskie dati:

Sast�vs: Polietil�na membr�na, p�rkl�ta ar neausta polipropil�na 
sl�ni no ab�m pus�m

Kr�sa: dzeltena

Produkta pieejamie garumi (rull�): 10t.m. un 50t.m.

Platums: 120mm

Temperat�ras iztur�ba: -30°C l�dz +90°C

Spiediena iztur�ba maks. : > 1,5 b�riem

P�rr�vums stiep� gareniski / s�nu virzien�: 70% / 300% (ISO 527-3)

UV-notur�ba, min. : > 500 h (ISO 4892-2)

��misk� notur�ba p�c 7 dien�m:

Hlor�de�ra�sk�be 3% Iztur

S�rsk�be 35% Iztur

Citronsk�be 100gr/l Iztur

Piensk�be 5% Iztur

K�lija hidroks�ds 3% / 20% Iztur

N�trija hipohlor�ts 0,3g/l Iztur

S�ls�dens (20g/l j�ras �dens s�ls) Iztur

Iestr�des un uzglab�šanas temperat�ra: +5°C l�dz +25°C

Iepakojums (rullis): 10t.m. vai 50t.m.

SAKRET D

Elast�ga, 
hidroizol�joša lente
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Välisnurga hüdroisolatsioon
element SAKRET DEX

Sisenurga hüdroisolatsioon
element SAKRET DIN

•	 Termoplastilisest elastomeerist välisnurga 
tihenduselement 

•	 Hüdroisolatsioonisüsteemi SAKRET HYDROFLEX 
komponent

•	 Sobilik kasutamiseks koos Sakreti hüdroisolat-
sioonidega OAD ELASTIC, TCM ja OCM

•	 Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
•	 Sisetöödeks
•	 Veekindel
•	 Leelisekindel
•	 UV-kindel
•	 Ekspluatatsioonitemperatuur –5 kuni +90 °C
•	 Membraani paksus 0,6 mm
•	 Küljepikkused 117,5 mm
•	 Kaal 14 g / tk
•	 Pakendis 25 tk

•	 Termoplastilisest elastomeerist sisenurga 
tihenduselement 

•	 Hüdroisolatsioonisüsteemi SAKRET HYDROFLEX 
komponent

•	 Sobilik kasutamiseks koos Sakreti hüdroisolat-
sioonidega OAD ELASTIC, TCM ja OCM

•	 Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
•	 Sisetöödeks
•	 Veekindel
•	 Leelisekindel
•	 UV-kindel
•	 Ekspluatatsioonitemperatuur –5 kuni +90 °C
•	 Membraani paksus 0,6 mm
•	 Mõõdud: küljepikkus 117,5 mm
•	 Kaal 14 g / tk
•	 Pakendis 25 tk



119

8

H
Ü

D
RO

IS
O

LA
TS

IO
O

N
IM

AT
ER

JA
LI

D

Seinte läbiviikude tihendus-
mansetid SAKRET DW+

Seinte läbiviikude tihendus-
mansett SAKRET DW

•	 Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
termoplastilisest elastomeerist tihendusmansett 

•	 Hüdroisolatsioonisüsteemi SAKRET HYDROFLEX 
komponent

•	 Kasutatav seintest väljaulatuvate veetorude 
ümbruse veetihedaks muutmiseks

•	 Sobilik kasutamiseks koos Sakreti hüdroisolat-
sioonidega OAD ELASTIC ja TCM 

•	 Lateksist keskosa tihendab toruümbruse veekindlaks ilma täiendavalt 
hüdroisolatsioonimassiga katmiseta

•	 Sisetöödeks
•	 Veekindel
•	 Leelisekindel
•	 Ekspluatatsioonitemperatuur –5 kuni +90 °C
•	 Membraani paksus 0,83 mm
•	 Diameeter 100 mm ja 150 mm
•	 Augu läbimõõt 8 mm (100 mm diam. mansetil) ja 15 mm (150 mm diam. 

mansetil)
•	 Torudele diameetriga 10–24 mm (mansett D = 100 mm) ja 24–55 mm 

(mansett D = 150 mm)
•	 Kaal 7,9 ja 11 g / tk
•	 Pakendis 25 tk

•	 Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
termoplastilisest elastomeerist tihendusmansett 

•	 Hüdroisolatsioonisüsteemi SAKRET HYDROFLEX 
komponent

•	 Kasutatav seintest väljaulatuvate veetorude 
ümbruse veetihedaks muutmiseks

•	 Sobilik kasutamiseks koos Sakreti hüdroisolat-
sioonidega OAD ELASTIC ja TCM 

•	 Sisetöödeks
•	 Veekindel
•	 Leelisekindel
•	 Väga elastne
•	 Ekspluatatsioonitemperatuur –5 kuni +90 °C
•	 Membraani paksus 0,83 mm
•	 Küljepikkused 120 mm
•	 Augu läbimõõt 15 mm
•	 Torudele diameetriga 17–20 mm
•	 Kaal 7,9 g / tk
•	 Pakendis 25 tk
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Hüdroisolatsioonisüsteem siseruumidesse 
SAKRET HYDROFLEX

•	 Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega  
termoplastilisest elastomeerist tihendusmansett 

•	 Hüdroisolatsioonisüsteemi SAKRET HYDROFLEX 
komponent

•	 Kasutatav vee äravoolutrappide ümbruse 
tihendamiseks

•	 Sobilik kasutamiseks koos Sakreti hüdroisolat-
sioonidega OAD ELASTIC ja TCM 

•	 Sisetöödeks
•	 Veekindel
•	 Leelisekindel
•	 UV-kindel
•	 Ekspluatatsioonitemperatuur –5 kuni +90 °C
•	 Membraani paksus 0,83 mm
•	 Mõõdud: küljepikkused 350 x 350 mm ja 425 x 425 mm
•	 Kaal 6,4 g ja 8,3 g / tk
•	 Pakendis 25 tk

Põrandatrapi tihendus-
mansetid SAKRET DB

Ülesehitus
1.	 Põrand, sein. Seinatasandusegu (nt SAKRET WIP, GP)
2.	 SAKRETi aluskrunt 
3.	 Põrandatasandussegu (nt SAKRET BAM, BOS, BE Estrich C30, FS) 
4.	 Hüdroisolatsiooni aluskrunt SAKRET OAD PRIMER 
5.	 Hüdroisolatsioon SAKRET OAD ELASTIC 
6.	 SAKRETi hüdroisolatsioonielemendid nurkadesse, läbiviikudele ja trapile
7.	 Plaatimissegud SAKRET FKE, FKW, FFK 
8.	 Viimistlusplaadid (keraamilised, klaasmosaiik-, täismass-, klinker- ja 

looduskivist plaadid)
9.	 Vuugitäitesegu 

10.	 Sanitaarsilikoon 
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mustes terrassidele, rõdudele, treppidele

Ülesehitus
1.	 Aluspind (nt betoon) + nakkekrunt SAKRET UG enne tasanduskihi 

valamist (vajaduse korral)
2.	 Tasandussegu (vajaduse korral), nt SAKRET BAM SAKRET BE Estrich C30
3.	 Krunt TCM Primer
4.	 Hüdroisolatsioon SAKRET TCM (2 kihti)
5.	 Plaatimissegud SAKRET FFK või FKL
6.	 Viimistlusplaadid + vuugitäitesegu
7.	 SAKRETi nurgatihenduslint ja nurgaelemendid

Vundamendi ja sokli hüdroisolatsioon

1	 Aluspind
2	 1-K hüdroisolatsioon OCm
3	 Kleepsegu
4 	 Vundamendi soojustusplaadid
5	 Sokli/fassaadi soojustusplaadid
6	 Fassaaditüüblid
7	 Armeerimissegu
8	 ARMEERIMISVÕRK
9	 2-K hüdroisolatsioon TCM

10	 Drenaažimatt
11	 Dekoratiivkrohv
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• Aluspinna ettevalmistus – enne hüdroisolatsiooni paigaldamist peab 
pind olema kuiv, puhas, tasane ja tugev, et tagada materjali hea 
nakkumine. Põrandapind peab olema õige kaldega, et vesi saaks 
suunatult ära voolata ega koguneks viimistluskihi peale. Seejärel 
kruntida vastavalt tootja juhistele. 

• Veetõke ehk hüdroisolatsioon – vannitubades, duširuumides ja teistes 
niisketes ruumides peab olema korralik veetõke, et vältida vee imbumist 
konstruktsioonidesse. 

• Nurga- ja vuugitihendused – kõik nurgad, läbiviigud ja vuugid tuleb 
tihendada spetsiaalsete tugevduslintide ja elementidega ning 
plaatimise järel hermeetikutega, et vältida lekkeid. Välistingimustes 
peab hüdroisolatsioonikiht katma ka terrassi ja hoone seina liitekoha 
vähemalt 10 cm ulatuses, et takistada vee sattumist konstruktsioo-
nidesse.

• Sobivad materjalid – sisetöödel kasutatakse enamasti vedelaid 
hüdroisolatsioonimaterjale, näiteks tsemendi- või polümeersideainel 
katteid, mis moodustavad ühtlase veekindla kihi.

• Kihtide arv ja paksus – hüdroisolatsiooni kantakse pinnale vähemalt 
kahes kihis, et tagada maksimaalne veekindlus ja vastupidavus.

• Kuivamisaeg – enne järgnevate tööde (nt plaatimise) alustamist tuleb 
lasta hüdroisolatsioonikihil täielikult kuivada vastavalt tootja juhistele.

• Kooskõla viimistlusmaterjalidega – hüdroisolatsioon peab sobima 
kasutatavate viimistlusmaterjalidega, näiteks keraamiliste plaatide ja 
nende liimidega. Välistingimustes kasutatavad materjalid peavad olema 
külmakindlad.

• Testimine – pärast hüdroisolatsiooni paigaldamist võib teha 
veekindluse testi, et veenduda töö kvaliteedis ja leketeta paigaldises.

• Normide järgimine – kõik tööd peavad vastama ehitusnormidele ja 
tootja juhistele, et tagada kauakestev ning tõhus kaitse niiskuse eest.

Hüdroisolatsioonitööde üldnõuded
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Kasutusvalmis nakkekrunt mineraalsetele pindadele. 
Vastab „Maalritööde RYL 2012“ liigitusele 161.

• Sise- ja välistöödeks
• Siseseintele, lagedele, fassaadidele
• Mineraalsetele materjalidele, nagu betoon-

plokid, keramsiitplokid, tsement- ja lubitsement-
krohvid, kipsplaadid

• Kasutamiseks enne pahteldamis-, tapeetimis-, krohvimis- ja plaati-
mistöid. Sobilik fassaadide kruntimiseks enne soojusisolatsiooni-
materjali liimimist

• Parandab aluspinna nakkuvust
• Ühtlustab aluspinna imavusvõimet
• Kasutusvalmis, ei vaja lahjendamist
• Rohelise värvusega
• Veepõhine, ei sisalda lahusteid

Tehnilised andmed

Ehituskrunt BG

Olek Roheline vedelik
Sideaine, lahjendi Polümeerid, vesi 
Kuivamisaeg 30 min kuni 2 h
Kulu 0,25–1 l / m² sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur +5 kuni +30 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest 
Pakend 1 l, 5 l, 10  l, 20 l plastpakend

 

 

Maks.
+30 °C

Min.
+5 °C
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Kvartsliivaga polümeerne nakkekrunt tihedatele 
mineraalsetele ja varem värvitud pindadele. Vastab 
„Maalritööde RYL 2012“ liigitusele 161.

• Sise- ja välistöödeks
• Seintele, sisepõrandatele, lagedele, fassaadidele
• Sisaldab kvartsliiva, moodustab kareda 

nakkepinna
• Mineraalsetele aluspindadele, nagu betoon, keraamilised tellised, 

kipsplaatidele, glasuurplaatidele, värvitud pindadele ja puitlaast-
plaatidele

• Nakke parandamiseks enne krohvimis-, pahteldamis- ja plaatimistöid
• Toonituna on sobilik kasutada dekoratiivkrohvi Sakret GAP 

nakke krundina
• Kasutusvalmis, võib lahjendada veega kuni 10% mahust
• Ei sisalda lahusteid
• Valge värvusega, toonitav

Tehnilised andmed

Kvartsnakkekrunt QG

Olek Pastataoline mass
Sideaine, lahjendi Polümeerid, vesi 
Kuivamisaeg 1–3 h
Kulu 300–600 g / m² 
Töötemperatuur +5 kuni +30 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest 
Pakend 1,5 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg plastpakend

 

 

Maks.
+30 °C

Min.
+5 °C
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Nakkekrundi kontsentraat sise- ja välistöödeks. 
Vastab „Maalritööde RYL 2012“ liigitusele 161.

• Sise- ja välistöödeks
• Seintele, põrandatele ja lagedele
• Vähese või kõrge imavusega mineraalsetele 

aluspindadele, nagu betoon, betoonplokid, 
poorbetoon- ja keramsiitplokid, tellised, kipsplaadid, tsement- ja 
lubitsementkrohvid, polümeersed dekoratiivkrohvid. Sobilik fassaadide 
kruntimiseks enne soojusisolatsioonimaterjali liimimist.

• Nakke parandamiseks enne krohvimis-, pahteldamis-, põrandavalu- ja 
plaatimistöid

• Ühtlustab aluspinna imavusvõimet
• Kontsentraat, lahjendatav veega kuni 1 : 5
• Ei sisalda lahusteid
• Kollase värvusega

Soovituslikud veega lahjendamise vahekorrad (krunt : vesi):

Betoonpõrandad enne tasandamist tsementsegudega – 1 : 2
Betoonpinnad enne plaatimist – 1 : 3
Poorbetoonplkid (bauroc) – 1 : 1 kuni 1 : 2
Keramsiitplokid, betoonplokid, tellised – 1 : 3
Krohvitud ja pahteldatud pinnad – 1 : 3 kuni 1 : 4
Kipsplaadid – 1 : 5
Tsementkiudplaadid – 1 : 3 kuni 1 : 4
Puitlaastplaadid, puitpinnad (lakkimata, värvimata) – 1 : 1

Tehnilised andmed

Universaalne nakkekrunt 
(kontsentraat) UG

Olek Kollane vedelik
Sideaine, lahjendi Polümeerid, vesi 
Kuivamisaeg 30 min kuni 3 h
Kulu 100–500 g / m² sõltuvalt lahjendamisest ja aluspinna imavusest
Töötemperatuur +5 kuni +30 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest 
Pakend 1 l, 5 l, 10 l  ja 25 l plastpakend

1:5

 

 

Maks.
+30 °C

Min.
+5 °C
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Kasutusvalmis süvakrunt mineraalsetele pindadele. 
Vastab „Maalritööde RYL 2012“ liigitusele 161.

• Sise- ja välistöödeks
• Veeauru läbilaskev
• Tugevdab pudedat aluspinda
• Seob hästi tolmu ja liivast aluspinda, ühtlustab 

imavust
• Mineraalsetele pindadele, poorsetele krohvidele, paekivile, kipskartong-

plaadile
• Seintele, lagedele ja fassaadidele
• Kasutamiseks enne pahteldamis-, tapeetimis-, krohvimis-, plaatimis-, 

värvimistöid
• Piimjas, kuivades läbipaistev
• Ei sisalda lahusteid

Tehnilised andmed

Süvakrunt/tolmupidur TGW

Olek Piimjas vedelik
Sideaine, lahjendi Polümeerid, vesi 
Kuivamisaeg 30 min kuni 2 h
Kulu 200–500 ml / m² sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur +5 kuni +30 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest 
Pakend 1 l, 5 l, 10 l  ja 20 l plastpakend

 

 

Maks.
+30 °C

Min.
+5 °C
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Kasutusvalmis silikaatkrunt mineraalsetele 
pindadele. Vastab „Maalritööde RYL 2012“ liigitusele 
114 ja 161.

• Mineraalsete pindade kruntvärviks enne 
värvimist silikaatvärviga

• Mineraalsete pindade imavuse ühtlustamiseks ja 
nakke parandamiseks enne krohvimist lubi- ja lubitsementkrohvidega 
ning enne värvimist lubivärviga

• Lubikrohvidele, lubipahtlitele, lubitsementkrohvidele, paekivile 
• Pindadele, mis on eelnevalt värvitud lubi- ja silikaatvärvidega
• Mineraalsete pindade (näiteks paekivi, betoon või silikaattellised) 

tolmutõkkeks, kui need jäetakse eksponeerituks
• Parandab värvi ja krohvi nakkumist
• UV-kindel
• Veeauru kõrge läbilaskvusvõimega
• Ökoloogiliselt puhas
• Täismatt
• Sise- ja välistöödeks
• Piimjas, kuivades transparentne, mittetoonitav

Tehnilised andmed

Silikaatkrunt KS P

Olek Piimjas vedelik
Sideaine, lahjendi Polümeerid, vesi 
Kuivamisaeg 45 min (enne krohvimist), 12 h (enne värvimist)
Kulu 250–500 ml / m² sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur +5 kuni +30 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest 
Pakend 10 l  plastkanister

12 h

 

 

Maks.
+30 °C

Min.
+5 °C
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Kasutusvalmis kvartsliiva sisaldav silikaatsideainel 
nakkekrunt vähese imavusega mineraalsetel 
pindadel. Vastab „Maalritööde RYL 2012“ liigitusele 
161.

• Kasutatav keskmise või vähese imavusega 
mineraalsetel pindadel

• Sise- ja välistöödeks seintele, lagedele, fassaadidele
• Sobilik restaureerimistöödeks
• Aluspindadele tugeva nakke soodustamiseks ja imavuse ühtlustamiseks 

enne krohvimis- ja pahteldamistöid lubja- ja tsemendipõhiste materja-
lidega

• Tagab pinnale kantava krohvi- ja pahtlikihi kindla nakkumise ning 
vähendab pinnalt libisemist

• Sobilik lubi-, lubitsement-, tsementkrohvidega pindadele, betoonile, 
silikaattellistele, lubjakivile, keraamilistele tellistele, tsementkiud-
plaatidele, kipsplaatidele, samuti lubi-, silikaatvärvi või polümeersete 
värvidega värvitud pindadele (v.a silikoon-vaigupõhised värvid)

• Valge värvusega

Tehnilised andmed

Silikaatnakkekrunt 
SC Silicate Contact

Olek Valge pastataoline mass
Sideaine, lahjendi Kaaliumsilikaat, polümeerid, vesi 
Kuivamisaeg 45 min (puutekuiv), 4 h (enne viimistlemist)
Kulu 300–400 g / m² sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur +5 kuni +30 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest 
Pakend 15 kg  plastämber

 

 

Maks.
+30 °C

Min.
+5 °C
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Tsemendi ja spetsiaalsete lisandite sideainel 
hüdrauliliselt kivistuv ühekomponentne mineraalne 
nakkekrunt/lobri mineraalsete või metallist 
materjalide ja mineraalsete segude omavaheliseks 
sidumiseks.

• Betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonide 
remontimisel nakkesilla loomiseks metalli ja betooni vahel

• Terasarmatuuri ja metallpindade korrosiooni tõkestamiseks enne 
betoneerimis- või remontimistöid

• Mitteimavate ja tihkete mineraalsete materjalidele (nt graniit, klinker) 
nakkesilla loomiseks plaatimisel või tänavakivide paigaldamisel

• Nakkekrundiks tsement- või tsementlubikrohvidega krohvimisel (alates 
krohviklassist CS II) 

• Krundipulber segatakse puhta veega lobri konsistentsini ja kantakse 
pinnale pintsli, harja või maalrirulliga

• Sise- ja välistöödeks
• Horisontaalsetele ja vertikaalsetele pindadele

Tehnilised andmed

Korrosioonivastane 
nakkekrunt CemPrim

Olek Hall pulber
Sideaine, lahjendi Tsement/polümeerid, vesi 
Kasutusaeg 40–60 min vee lisamisest
Kuivamisaeg 1–2 h
Kulu Umbes 700 g / m² 
Töötemperatuur +5 kuni +30 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest 
Pakend 5 kg ja 10 kg plastämber

 

 

Maks.
+30 °C

Min.
+5 °C

~ 300ml/1 kg 1-2 h40-60 min

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C

Izstrādes temp.
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Pesuvahendi kontsentraat erinevast materjalist 
fassaadikatete pesemiseks.

• Mineraalsete või polümeersete krohvidega 
viimistletud soojustatud fassaadide (SILS) 
pesemiseks

• Tuulduvate fassaadide kattematerjalide 
(mineraalsed plaadid, plekist katted) pesemiseks

• Sandwich-paneelide pesemiseks
• Lubi-, lubitsement- ja tsementkrohvidega viimistletud seinte 

pesemiseks
• Looduskivist või keraamilisest kivist (tellised, plaadid jms) pindade 

pesemiseks
• PVC-paneelidest pindade pesemiseks
• Värvitud puitfassaadide pesemiseks
• Klaasfassaadide ja aknaklaaside pesemiseks
• Välis- ja sisetöödeks
• Pesuvahendit on sobilik kasutada survepesuseadmetes
• Võib kasutada käsipesuks

Tehnilised andmed

Fassaadi pesuvahend CLEAN

Olek Läbipaistev vedelik
Lõhn Kerge spetsiifi line 
Toimeaeg 10–15 min pärast pinnale kandmist
Loputamine Puhta veega
Kontsentraadi 
lahjendamine

Puhta veega vahekorras 1 : 1 kuni 1 : 4 

Töötemperatuur +5 kuni +30 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest 
Pakend 1 l ja 5 l plastanum

 

 

Maks.
+30 °C

Min.
+5 °C

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C

Izstrādes temp.10–15 min1:1 – 1:4
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Olek Läbipaistev vedelik
Kulu 4 kuni 6 m2 / l, sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur +5 kuni +30 °C 
Säilivusaeg 36 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest 
Pakend 1 l, 5 l, 10  l plastpakend

Biotsiididega tõrjevahend ehituskonstruktsioo-
nidele.

• Kasutamiseks välistingimustes
• Hävitab enamiku hallituse, samblike ja vetikate 

kasvukolooniad
• Betoonile, mineraalsetele ja polümeersetele 

krohvidele, pahtlitele, kivi- ja tellispindadele
• Kasutatav bioloogiliseks tõrjeks enne remondi-, krohvimis- või 

värvimistöid
• Enne kasutamist on soovitatav pinnad pesta SAKRET CLEANiga
• Läbipaistev

Kasutamisjuhend
Esmalt puhastada aluspind biotsiidsest kasvust survepesu või käsitsi 
pesemise teel. Samblikud eemaldada esmalt mehaaniliselt, kuid mitte 
kasutada selleks traatharja. Vahendit kanda kuivanud pinnale maalrirulli, 
pintsli või pihustiga nii palju, kui pind suudab imada. Toimeaeg 6–12 h.
Pärast vahendi kuivamist töödeldud pinda mitte pesta, võib kohe 
viimistleda. Vältida aluspindade töötlemist sademete ajal. Õhu-ja aluspinna 
töötemperatuur mitte madalam kui +5 °C. Vahend on kasutusvalmis, mitte 
lahjendada veega.

Tehnilised andmed

Hallituste, samblike ja 
vetikate tõrjevahend FR

 

 

Maks.
+30 °C

Min.
+5 °C
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Olek Läbipasitev vedelik
Sideaine/lahjendi Silikoon, siloksaan / vesi 
Kuivamisaeg Kuni 3 h
Kulu 150–300 ml / m² sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur +5 kuni +30 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest 
Pakend 10 l plastpakend

Hüdrofoobne lahus vertikaalpindade vee- ja 
mustusehülgavuse suurendamiseks.

• Vesialuseline silikoondispersioon
• Kuivanud kaitsekiht muudab töödeldud pinnad 

vett ja mustust tõrjuvaks
• Vertikaalsetele pindadele, nt fassaadid
• Betoonile, mineraalsetele krohvidele, looduskivist pindadele, tellistele, 

plokkidele, polümeersetele krohvidele, värvitud pindadele 
• Välis- ja sisetöödeks 
• Pinnale kantav maalrirulli, pintsli ja pihustiga
• Töödeldud pinnad on pestavad survepesuga
• Täiesti matt, ei jäta töödeldud pindadele läiget
• Ülevärvitav

Tehnilised andmed

Hüdrofobisaator HF

 

 

Maks.
+30 °C

Min.
+5 °C
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Toode Kogus (l) 
+5 °C kuni –5 °C, 
pakendi kohta

Kogus (l) 
–5 °C kuni –10 °C, 
pakendi kohta

Kogus (l) 
–10 °C kuni –15 °C, 
pakendi kohta

SAKRET BE 25 kg 0,135 0,18 0,27
SAKRET BE 1 t 5,5 7,2 10,8
SAKRET BH 25 kg 0,15 0,20 0,30
SAKRET BH 1 t 6,0 8,0 12,0
SAKRET ZM 25 kg 0,13 0,17 0,26
SAKRET ZM 1 t 5,2 6,8 10,4
SAKRET GMS hall 25 kg 0,235 0,31 0,47
SAKRET GMS valge 25 kg 0,26 0,345 0,52
SAKRET BK 25 kg 0,10 0,12 –
SAKRET RM 25 kg 0,20 0,265 0,40
SAKRET RM 1 t 8,0 10,6 16,0

Külmumisvastane lisand betoonile ja tsement
segudele

•	 Kasutatav tsementi sisaldavate segude 
külmumisvastase lisandina õhutemperatuuridel 
+5 kuni –15 °C

•	 Alandab segus oleva vee külmumistemperatuuri
•	 Plusstemperatuuridel kiirendab betooni või tsementsegu tardumis-

protsessi
•	 Sobilik kasutamiseks betoonides, tsementsegudes, müürisegudes ja 

tsementkrohvides, mille tugevus on vähemalt 5 MPa
•	 Ei sisalda kloori ioone, võib kasutada raudbetoonis
•	 Pakendid: 1 l, 5 l, 10 l ja 25 l plastnõud

Tehnilised andmed

Külmumisvastane lisand AF

Õhutemperatuur (ºC) AF kulu (%) 1 kg tsemendi kohta
+5...–5 3
–5...–10 4
–10...–15 6
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Kruntimise ABC
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Üld

•	 Sise

Tehnilised andmed
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Silikoonvärv fassaadidele SKF

Matt vesidispersioon-silikoonvaikvärv fassaadidele. 
Värv on SAKRETi SILSide komponent. Parim valik 
soojustatud fassaadide värvkatte uuendamiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Fassaadide ja soklite värvimiseks
• Värvimata ja varem värvitud mineraalsete 

krohvide või aluspindade ja silikoon- ning muude polümeerkrohvide 
värvimiseks 

• Erinevate telliste, betooni, betoonplokkide ja tsementkiudplaatide 
ülevärvimiseks

• Kõrge vee- ja mustusetõrjuvusega, "pärliefektiga"
• Hallituste-, vetikate- ja samblikevastase biotsiidse lisandiga
• Väga hea katvusega
• UV-kindel
• Veeauru väga hea läbilaskvusvõimega, madala veeimavusega
• Matt
• Toonimisbaasid A ja C

Tehnilised andmed

Sideaine, lisand, lahusti Koakrüülpolümeerid, silikoonvaik, vesi
Veeauru läbilaskvus DIN EN ISO 7783-2 Sd < 0,02 m, klass I (kõrge)
Veeimavus EN 1062-3 Klass III (madal)
Lenduvate orgaaniliste ühendite
(VOC) hulk

2 g / l

Läikeaste Matt
Kulu 0,20–0,25 l / m² ühekordsel katmisel
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, ülevärvitav – 6 h
Töötemperatuur +5 kuni +25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C
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Siloksaan-akrüülvärv 
fassaadidele FM

Matt vesidispersioon-akrüülvärv fassaadidele. 
Värv on SAKRETi SILSide komponent. Sobilik nii 
soojustatud fassaadide kui ka nüüdisaegsete 
krohvseinte värvkatte uuendamiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Fassaadide ja soklite värvimiseks
• Värvimata ja varem värvitud mineraalsete krohvide või aluspindade ja 

polümeersete dekoratiivkrohvide värvimiseks 
• Erinevate telliste, betooni, betoonplokkide ja tsementkiudplaatide 

ülevärvimiseks
• Väga hea vee- ja mustusetõrjuvusega
• Hallituste-, vetikate- ja samblikevastase biotsiidse lisandiga 
• Väga hea katvusega
• UV-kindel
• Veeauru väga hea läbilaskvusvõimega, madala veeimavusega
• Matt
• Toonimisbaasid A ja C

Tehnilised andmed

Sideaine, lisand, lahusti Koakrüülpolümeerid, siloksaan, vesi
Veeauru läbilaskvus DIN EN ISO 7783-2 Sd < 0,05 m, klass I (kõrge)
Veeimavus EN 1062-3 Klass II (keskmine)
Lenduvate orgaaniliste ühendite 
(VOC) hulk

7 g / l

Läikeaste Matt
Kulu 0,20–0,25 l / m² ühekordsel katmisel
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, ülevärvitav – 6 h
Töötemperatuur +5 kuni +25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C
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Soklivärv FC

Poolmatt vesidispersioon-akrüülvärv soklitele. 
Sobilik nii soojustatud kui ka tavalise krohvkattega 
soklite värvimiseks ja värvkatte uuendamiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Soklite ja fassaadide värvimiseks
• Värvimata ja varem värvitud mineraalsete 

krohvide või aluspindade ja polümeersete dekoratiivkrohvide 
värvimiseks 

• Väga hea vee- ja mustusetõrjuvusega
• Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste lisanditega
• Väga hea katvusega
• UV-kindel
• Veeauru keskmise läbilaskvusvõimega, madala veeimavusega
• Poolmatt
• Toonimisbaasid A ja C

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti Koakrüülpolümeerid, vesi
Tihedus 1,2–1,35 g / cm³
pH tase 8–9
Veeauru läbilaskvus DIN EN ISO 7783-2 Klass II (keskmine)
Veeimavus EN 1062-3 Klass III (madal)
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) 
hulk

22 g / l

Läikeaste Poolmatt
Kulu 0,2–0,25 l / m² ühekordsel katmisel
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, ülevärvitav – 6 h
Töötemperatuur +5 kuni +25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C
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Betoonikaitsevärv S-TOP

Ühekomponentne polüuretaan-akrüülvärv betoon- 
ja kivipindadele. Kasutatav nii vertikaalsetel kui 
ka horisontaalsetel pindadel. Vastab standardile           
EN 1504-2 C / PI.

• Sise- ja välistingimustes asuvate erinevate 
käidavate betoonpindade värvimiseks: 
betoonist põrandad, trepid, rõdud, terrassid jms

• Betoonist ja krohvitud välisseintele, kivikatuste värvimiseks 
• Sobilik madala ja keskmise käimiskoormusega põrandatele (eramud, 

pesuruumid) 
• Sobilik kahekomponentse hüdroisolatsioonimassi Sakret TCM ülevärvi-

miseks
• Säilitab aluspinna veeauru läbilaskevõime
• Sobib püsivalt niisketesse oludesse ja suure märgumisega aladele (nt 

soklid, karniisid)
• Kruntimiseks lahjendatav veega kuni 20% mahust

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti Polüuretaan, koakrüülpolümeerid
Toonimisbaas Valge, A (toonitav Sakreti ja RAL kaartide järgi)
Veeauru läbilaskvusklass V1 (kõrge)
Veeimavus  w < 0,1 kg × m2 × 0,5 h
Nakketugevus > 2,0 N / mm2

Läikeaste Poolläikiv/40
Kuivamisaeg Umbes 3 h, täielikult koormatav 7 ööpäeva pärast
Kulu 0,15 l / m² ühekordsel katmisel (sõltuvalt aluspinnast)
Töötemperatuur +5 kuni +25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l ja 9 l ämbrid

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C

5-7 päeva12 h

Semi
Gloss

40
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Fassaadide silikaatvärv 
KS Exterior

Kaaliumsilikaadiga fassaadivärv krohvkattega 
fassaadide restaureerimiseks või uute krohvpindade 
ülevärvimiseks. Veeauru kõrge läbilaskvusega fassaa-
divärv. Värv on SAKRETi SILSide komponent.

• Välistöödeks
• Toonimisbaasid A, B ja C
• Mineraalsete pindade, nagu lubi- ja lubitsementkrohvid või pahtlid, ja 

betoonpindade värvimiseks
• Lubi-, lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega värvitud pindade 

ülevärvimiseks
• UV-kindel
• Väga pikaaegne värvitoonide püsivus
• Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste lisanditega
• Veeauru kõrge läbilaskvusvõimega
• Ökoloogiliselt puhas
• Täismatt
• Mittepõlev
• Aluspinna kruntimiseks on kasutatav krunt KSp 

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti Kaaliumsilikaat, vesi
pH tase 10–12 
Veeauru difusioonitakistus V1, Sd<0,14 m
Veeimavus W1, >0,5 kg / m²
Lenduvate orgaaniliste 
ühendite (VOC) hulk

21 g / l

Läikeaste Täismatt
Kulu 0,25 l / m² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur +5 kuni +25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l ämbrid

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C
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Fassaadide struktuurne 
silikaatvärv KS STRUCTUR

Kaaliumsilikaadiga peene struktuurliivaga fassaa-
divärv krohvkattega fassaadide restaureerimiseks 
või uute krohvpindade ülevärvimiseks. Veeauru 
kõrge läbilaskvusega fassaadivärv.

• Välistöödeks
• Toonimisbaas A (heleda ja keskmise 

tumedusega toonidele)
• Peeneteralise pinnastruktuuri saavutamiseks ja väiksemate viimistlus-

defektide peitmiseks
• Mineraalsete pindade, nagu lubi- ja lubitsementkrohvid või pahtlid, ja 

betoonpindade värvimiseks
• Lubi-, lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega värvitud pindade 

ülevärvimiseks
• UV-kindel
• Väga pikaaegne värvitoonide püsivus
• Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste lisanditega
• Veeauru kõrge läbilaskvusvõimega
• Ökoloogiliselt puhas
• Täismatt
• Mittepõlev
• Aluspinna kruntimiseks on kasutatavad krundid KSp või SC

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti Kaaliumsilikaat, vesi
pH tase 10–12 
Veeauru difusioonitakistus V1, Sd<0,14 m
Veeimavus W1, >0,5 kg / m²
Lenduvate orgaaniliste 
ühendite (VOC) hulk

20 g / l

Läikeaste Täismatt
Kulu 0,3 l / m² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur +5 kuni +25 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 9 l ämbrid

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C
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Lubivärv KFF

Kasutusvalmis lubivärv mineraalsetele pindadele 
ja varem mineraalsete värvidega kaetud pindade 
värvimiseks. Sobib ajalooliste hoonete ja arhitektuu-
rimälestiste värvimiseks.

• Välis- ja sisetöödeks
• Fassaadidele, siseseintele, lagedele
• Lubikrohvi, lubitsementkrohvi, tsementkrohvi, kipskrohviga krohvitud 

pindade ning lubipahtlitega viimistletud pindade värvimiseks
• Eelnevalt lubi- või silikaatvärviga värvitud pindade ülevärvimiseks
• Veeauru väga kõrge läbilaskvusega
• Ökoloogiliselt puhas
• Sisaldab linaõli ja spetsiaalset liimainet
• Täismatt
• Mittepõlev
• Lai toonimisgamma, toonitav SAKRETi ja teiste fassaadikaartide järgi 

heledate kuni keskmise tumedusega värvitoonideni
• Kasutatav ka kruntvärvimiseks, kui lisada mahust kuni 30% vett

Tehnilised andmed

Sideaine Hüdraatlubi
Värvus, toonimisbaas Valge, A
pH tase 12 
Veeauru difusioonitakistus Klass V1, Sd<0,14 m
Veeimavus Klass W0
Tuletundlikkuse klass A1 (mittepõlev)
Läikeaste Täismatt
Kuivamisaeg 20 min kuni 1 h (õhutemperatuuril +20 °C )
Kulu 150–250 ml / m² ühekordsel katmisel (veega segatuna)
Töötemperatuur +5 kuni +25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 9 l ämber

 

 

Maks.
+25 °C

Min.
+7 °C
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Sisetööde silikaatvärv 
KS Interior

Kaaliumsilikaadiga värv siseseintele krohvkatte 
restaureerimiseks või uute krohvpindade ülevärvi-
miseks. Veeauru kõrge läbilaskvusega siidjasmatt 
seinavärv. 

• Toonimisbaasid A ja C
• Mineraalsete pindade, nagu lubi- ja lubitsement-

krohvid või pahtlid, ja betoonpindade värvimiseks
• Lubi-, lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega värvitud pindade 

ülevärvimiseks
• UV-kindel
• Väga pikaaegne värvitoonide püsivus
• Madala LOÜ sisaldusega, ökoloogiliselt puhas
• Veeauru kõrge läbilaskvusvõimega
• Siidjasmatt
• Aluspinna kruntimiseks on kasutatav krunt KSp 

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti Kaaliumsilikaat, vesi
pH tase 10–12 
Veeauru difusioonitakistus V1, Sd<0,14 m
Veeimavus W1, >0,5 kg / m²
Läikeaste Täismatt
Kulu 0,25 l / m² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur +5 kuni +30 °C 
Säilivusaeg 24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 2,7 l, 9 l ja 18 l ämbrid

 

 

Maks.
+30 °C

Min.
+5 °C
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Täismatt sisetööde värv 
INTRO

Siseseinte ja lagede lõppviimistlusvärv. Hea 
pestavuse ja hõõrdekindlusega.

• Sisetöödeks
• Täismatt, läikeaste 5
• Toonitav A-baas
• Kuivade siseruumide lagede ja seinte 

värvimiseks
• Erinevatele krohvidele, pahtlitele, kipsplaatidele, erinevatele puit- ja 

tsementkiudplaatidele, betoonile
• Sobilik värvitavale tapeedile 
• Pestav
• Väga hea katvusega
• Ökoloogiliselt puhas
• Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti Koakrüülpolümeerid, vesi
Läikeaste Täismatt, läikeaste 5 
Märghõõrdekindlus 1. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755) Vähemalt 10 000 tsüklit
RYL 2012 koormusklass RL 03...RL 04
Lenduvate orgaaniliste 
ühendite (VOC) hulk

1 g / l

Kulu 0,13 l / m² ühes kihis
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, ülevärvitav kuni 2 h
Töötemperatuur +5 kuni +25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 9 l ämbrid

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C

Matte
5
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Niiskuskindel sisetööde 
seinavärv SAKRET WET

Niiskuskindel sisetööde värv pesuruumidesse ja 
köökidesse. Sobilik ka kuivade ruumide lõppviimist-
lemiseks.

• Vesialuseline niiskuskindel akrüülvärv
• Poolmatt
• Väga hea pestavusega
• Sisetöödeks
• Toonitav A-baas
• Antibakteriaalsete ja hallitusevastaste lisanditega
• Märgade ja kuivade siseruumide seinte ja lagede värvimiseks
• Erinevatele krohvidele, pahtlitele, kipsplaatidele, erinevatele puit- ja 

tsementkiudplaatidele, betoonile
• Eriti sobilik haiglate, laste- ja õppeasutuste, köökide, pesemisruumide, 

sanitaarruumide ja üldkasutatavate hoonete siseruumide värvimiseks 
• Ökoloogiliselt puhas
• Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti Koakrüülpolümeerid, vesi
Läikeaste Poolmatt (läikeaste 12)
Märghõõrdekindlus 1. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755) Vähemalt 10 000 tsüklit
RYL 2012 koormusklass RL 04...RL 06
Lenduvate orgaaniliste 
ühendite (VOC) hulk

1 g / l

Kulu 0,1–0,13 l / m²
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, ülevärvitav kuni 2 h
Töötemperatuur +5 kuni +25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 9 l ämbrid

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C

Semi
Gloss

12
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Kruntvärv sisetöödeks 
SAKRET PROF

Kruntvärv sisetöödeks enne värvimist sisetööde 
värvidega SAKRET INTRO ja SAKRET WET

• Sisetöödeks
• Vesialuseline akrüülkruntvärv
• Täismatt
• Erevalge värvusega, toonitav
• Kuivade ja niiskete siseruumide seinte ja lagede kruntimiseks enne 

värvimist
• Hea katvusega
• Ökoloogiliselt puhas
• Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti Koakrüülpolümeerid, vesi
Läikeaste Täismatt
Märghõõrdekindlus 4. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755) Vähemalt 700 tsüklit
RYL 2012 koormusklass RL 01...RL 02
Lenduvate orgaaniliste 
ühendite (VOC) hulk

1 g / l

Kulu 8–11 m² / l sile pind, 7–9 m² / l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg Tolmukuiv – 1 h, ülevärvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur +5 kuni +25 °C 
Säilivusaeg 12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend 10 l ja 20 l plastämbrid

Maks.
+25 °C

Min.
+5 °C

Deep
Matte
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Kvartsliiv QS 05

• Kuivatatud ja sõelutud peeneteraline kvartsliiv 
fraktsiooniga 0–0,5 mm

• Sobilik liivapritsidele
• Tänavakivide vuukide täiteks
• Sobib krohvisegude, pahtlite ja liimsegude 

täiteaineks
• Eriti sobilik valgetes mörtides kasutamiseks
• Sobilik liivakastidesse
• Helebeeži värvusega
• Ei sisalda orgaanilisi ühendeid
• Lõhnatu
• Puistetihedus: 1,50 kg /dm³
• Maksimaalne niiskusetase 0,2% 
• Piiramatu säilivusajaga

Pakend: 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Kvartsliiva ja ehitusliiva segu 
QSM 1

• Kuivatatud ja sõelutud kvartsliiva ja ehitusliiva 
segu fraktsiooniga 0–1 mm

• Sobilik liivapritsidele
• Tänavakivide vuukide täiteks
• Sobib krohvisegude, pahtlite ja liimsegude 

täiteaineks
• Eriti sobilik valgetes mörtides kasutamiseks
• Sobilik liivakastidesse
• Helebeeži värvusega
• Ei sisalda orgaanilisi ühendeid
• Lõhnatu
• Puistetihedus: 1,50–1,55 kg / dm³ 
• Maksimaalne niiskusetase 0,2% 
• Piiramatu säilivusajaga

Pakend: 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag
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Ehitusliiv SM 2

• Kuivatatud ja sõelutud ehitusliiv fraktsiooniga 
0–2 mm

• Sobilik täitematerjal betooni- ja ehitussegude, 
näiteks müürisegude valmistamiseks

• Tänavakivide vuukide täiteks
• Täitematerjalina liivapadja rajamiseks
• Tänavate libedatõrjeks
• Teralisus: 0,06–2 mm
• Peenosiste (<0,063 mm) sisaldus: ≤3%
• Puistetihedus: 1,50–1,60 kg / dm³
• Ei sisalda orgaanilisi ühendeid
• Lõhnatu
• Maksimaalne niiskusetase 0,2% 
• Piiramatu säilivusajaga

Pakend: 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ehituskruus SM 2-8

• Kuivatatud ja sõelutud ehituskruus fraktsiooniga 
2–8 mm

• Sobilik täitematerjal betoonisegudele ja 
pinnasetäiteks

• Ei sisalda orgaanilisi ühendeid
• Lõhnatu
• Puistetihedus: 1,50–1,60 kg / dm³
• Maksimaalne niiskusetase 0,2% 
• Piiramatu säilivusajaga

Pakend: 1000 kg big-bag

• Kuivatatud ja sõelutud ehituskruus fraktsiooniga 
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Kaltsiumkloriid/jääsulataja 
CH

• Kasutamiseks tänavajää sulatamiseks
• Hoiab pinnad jäävabad
• Kasutatav kuni –30 °C temperatuuriga
• Ei tolma
• Võib segada liivaga
• Keskkonnasõbralik
• Aktiivsus 77–80%
• Liivakarva värvusega
• Tihedus 1,5 g / cm³

Pakend: 25 kg plastkotid, alusel 40 tk

Portlandtsement SCHWENK 
Ultra Cement CEM I 52,5 N

• Normaaltsement betooni ja ehitussegude 
valmistamiseks

• Halli värvusega
• Kasutatav betoon- ja raudbetoonkonstrukt-

sioonides ning erinevates ehitussegudes, mis 
vajavad kõrgendatud tugevust

• Vastab standardile EN 197-1:2011
• Survetugevusklass 42,5
• Tsemendi survetugevus 2 ööpäeva järel: vähemalt 20 MPa
• Tsemendi survetugevus 28 ööpäeva järel: vähemalt 52,5 MPa
• Kloriidide sisaldus kuni 0,10%
• Soovituslik kasutusaeg kuni 4 kuud alates tootmiskuupäevast

Pakend: 5 kg paberkott (alusel 200 tk), 20 kg paberkott (alusel 48 tk)
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Portlandtsement SCHWENK 
Eco Cement CEM II/A-LL 42.5 N

• Normaaltugevusega komposiittsement betooni ja 
ehitussegude valmistamiseks

• Halli värvusega
• Kasutatav betoon- ja raudbetoonkonstrukt-

sioonides ning erinevates ehitussegudes, mis ei 
vaja kõrgendatud tugevust

• Vastab standardile EN 197-1:2011
• Survetugevusklass 42,5
• Tsemendi survetugevus pärast 2 ööpäeva: vähemalt 10 MPa
• Tsemendi survetugevus pärast 28 ööpäeva: vähemalt 42,5 MPa
• Kloriidide sisaldus kuni 0,10%
• Soovituslik kasutusaeg kuni 4 kuud alates tootmiskuupäevast

Pakend: 35 kg paberkott (alusel 40 tk)

Valge tsement AALBORG 
WHITE D-Carb® CEM II/A-LL 
52,5 R

• Kõrge koormustaluvusega valge portland-
tsement betoonide ja ehitussegude valmista-
miseks

• 15% väiksem CO₂ heide (võrreldes Aalborg 
White® CEM I 52.5 R tsemendiga)

• Kõrge mehaaniline tugevus
• Ere valge värvus
• Madal leeliste ja kloriidide sisaldus
• Kõrge valguse peegeldusvõime
• Survetugevusklass 52,5
• Tsemendi survetugevus pärast 2 ööpäeva: 30 MPa
• Tsemendi survetugevus pärast 28 ööpäeva: 52,5 MPa
• Soovituslik kasutusaeg 6 kuud alates tootmiskuupäevast

Pakend: 25 kg paberkott (alusel 60 tk)
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Valge tsement Aalborg White 
CEM I 52,5 R- SR5

• Kõrge koormustaluvusega valge portland-
tsement betoonide ja ehitussegude valmista-
miseks

• Valge värvusega
• Kõrge sulfaadikindlusega
• Madala leeliselisusega
• Kõrge valguspeegeldavus
• Survetugevusklass 52,5
• Tsemendi survetugevus pärast 2 ööpäeva: 30 MPa
• Tsemendi survetugevus pärast 28 ööpäeva: 52,5 MPa
• Soovituslik kasutusaeg 6 kuud alates tootmiskuupäevast

Pakend: 5 kg paberkott (alusel 200 tk)

Kustutatud lubi KH (kaltsium-
hüdrooksiid)

• Valget värvi
• Ehitussegude valmistamiseks
• Värvide ja pahtlite valmistamiseks
• Ehitusmaterjalide tootmiseks
• Happelise keskkonna neutraliseerimiseks
• Klass vastavalt standardile EN 459: CL 80S
• CaO + MgO: ≥ 80%
• Aktiivne CaO: ≥ 65%
• Osakeste suurus 0,20 mm: ≤ 2%
• Osakeste suurus 0,09 mm: ≤ 7%
• Sidumata vee sisaldus: ≤ 2%
• Õhusisaldus: ≤ 12%

Pakend: 20 kg paberkott (alusel 60 tk)
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EHITAMISEKS LOODUD

SAKRET OÜ

Mäo küla, Paide linn, 
Järvamaa 72751, Eesti. 
Tel +372 5818 8565  
info@sakret.ee

sakret.ee

sakretEE

sakret_ee




